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ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 

1.1. Предмет оказания услуг и выполнения работ:  
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной 

защиты на объектах ПАО «ТГМ, а также выполнению работ, предусмотренных матрицей ответственности 
(разграничения) требований пожарной безопасности, обслуживанию и эксплуатации систем 
противопожарной защиты (Приложение №2) по адресам:  

 

№ п/п адрес Площадь, кв. м 

1. ул. Рочдельская, д.15, стр.1  8842,10 

2. ул. Рочдельская, д.15, стр.5  13656,30 

3. ул. Рочдельская, д.15, стр.7  1333,6 

4. ул. Рочдельская, д.15, стр.8  11069,80 

5. ул. Рочдельская, д.15, стр.10  7698,70 

6. ул. Рочдельская, д.15, стр.11  7758,6  

7. ул. Рочдельская, д.15, стр.12   949,4 

8. ул. Рочдельская, д.15, стр.13  5644,10 

9. ул. Рочдельская, д.15, стр.15  3286,7 

10. ул. Рочдельская, д.15, стр.16  7063,7 

11. ул. Рочдельская, д.15, стр.16А   4378,6 

12. ул. Рочдельская, д.15, стр.17   3004,2 

13. ул. Рочдельская, д.15, стр.20  4136,6 

14. ул. Рочдельская, д.15, стр.21  3493,3 

15. ул. Рочдельская, д.15, стр.22  1162,20 

16. ул. Рочдельская, д.15, стр.23  9670 

17. ул. Рочдельская, д.15, стр.24  2064,5 

18. ул. Рочдельская, д.15, стр.25  1855,8 

19. ул. Рочдельская, д.15, стр.26  2364,8 

20. ул. Рочдельская, д.15, стр.27  4462,2 

21. ул. Рочдельская, д. 15, стр. 28  1591,10 

22. ул. Рочдельская, д.15, стр.29  1 433,40 

23. ул. Рочдельская, д.15, стр.30  4732,9 

24. ул. Рочдельская, д.15, стр.32  2609, 1 

25. ул. Рочдельская, д. 15, стр. 33  707,6 

26. ул. Рочдельская, д.15, стр.35  23291,80 

27. ул. Рочдельская, д.15, стр.37  134,9 

28. ул. Рочдельская, д.15, стр.41  2439 

29. ул. Рочдельская, д.15, стр.43  7360,30 

30. ул. Рочдельская, д.15, стр.44  1670,80 

31. ул. Рочдельская, д.15, стр.48  190,6 

32. ул. Рочдельская, д.15, стр.47  131,9 

33. ул. Рочдельская, д.15, стр. 18  295,4 

34. ул. Рочдельская, д.20 12291,5 

35. ул. Рочдельская, д.24а, стр. 1 1453,8 

36. ул. Трехгорный вал, д.2 стр.1 4214,3 

37. ул. Трехгорный вал, д.4 стр.1 2984,7 

38. ул. Трехгорный вал, д.14 стр.3 4395,2 

 

 

1.2. Цель оказания услуг и выполнения работ: содержание и восстановление работоспособности 
систем пожарной защиты, дальнейшее поддержание в работоспособном и исправном состоянии, а также 
обеспечение их срабатывания при возникновении пожара. 

1.3. Основными задачами оказания услуг и выполнения работ являются: 
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- контроль технического состояния средств систем противопожарной защиты в рамках проведения 
технического обслуживания и планово-предупредительных работ; 

- проверка соответствия систем противопожарной защиты, в том числе их электрических и иных 
параметров, проектной, рабочей и исполнительной документации, требованиям технической 
документации и иной документации, содержащей сведения о системах; 

- ликвидация последствий воздействия на системы противопожарной защиты неблагоприятных 
климатических, производственных и иных условий; 

-  участие в расследовании причин срабатываний систем противопожарной защиты (в т.ч. причин 
ложных срабатываний); 

- определение предельного состояния систем противопожарной защиты, при котором их дальнейшая 
эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;  

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых систем противопожарной 
защиты и их надежности при эксплуатации; 

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания и 
планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты; 

- планово-предупредительный ремонт – замены или восстановления элементов технических средств, 
выработавших ресурс или пришедших в негодность; 

- оказание дополнительных услуг/выполнение работ, в соответствии с Перечнем дополнительных 
работ (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию), по заявкам Заказчика. 

1.4. Перечень нормативной документации, регламентирующей оказание услуг и выполнение 
работ по предмету настоящего Технического задания:  

▪ Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

▪ Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; 

▪ Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»; 

▪ Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

▪ СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности 

▪ СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 

▪ СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. 
Требования пожарной безопасности 

▪ СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности 

▪ СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное 
водоснабжение. Требования пожарной безопасности 

▪ СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации 

▪ СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 
водопровод. Нормы и правила проектирования 

▪ СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и 
автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования 

▪ СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования 

▪ СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения 
и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования 

▪ ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность 
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▪ ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы 
испытаний на работоспособность 

▪ ГОСТ Р 59640-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. 
Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность 

▪ ГОСТ Р 59641-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства 
первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и 
ремонту. Методы испытаний на работоспособность  

▪ ГОСТ Р 59642-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение 
проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту.  

▪ ГОСТ Р 59643-2021 Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по 
проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на 
работоспособность 

▪ ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. 
Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний  

▪ ГОСТ Р 53300-2009 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и 
периодических испытаний  

▪ ГОСТ Р 59636-2021 Установки пожаротушения автоматические. Руководство по 
проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на 
работоспособность 

▪ Правила устройства электроустановок (ПУЭ-03), 7 издание; 
▪ РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок 

пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  
Организация и порядок проведения работ»;  

▪ РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; 
▪ РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-

предупредительный ремонт»;  
▪ ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности";   
▪ РТМ 25.488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно-

пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим 
обслуживанием и текущим ремонтом»; 

▪ Специальными техническими условиями на здание  
▪ Иные  нормативные документы, регламентирующие оказание услуг и проведение работ по 

предмету настоящего Технического задания или документы, их заменяющие, а также внутренние 
положения, инструкции и стандарты ПАО «ТГМ».  

При изменении стандартов обслуживания систем противопожарной защиты, приборов, устройств и 
первичных средств пожаротушения, ТО и ППР должны осуществляться в соответствии с вновь 
утвержденными требованиями законодательства РФ (включая требования рекомендательного характера). 

 

 

2.  СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  
 

Срок действия договора 1 год с возможностью пролонгации 

Дата начала оказания услуг: с даты подписания Договора 

 

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЁМОВ УСЛУГ И РАБОТ 

 

3.1. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем 
противопожарной защиты. 
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Полный перечень объема услуг и работ по ТО и ППР определен в регламенте технического 
обслуживания систем противопожарной защиты (Приложение №1). 

Минимальный перечень услуг и работ по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту, который Исполнителю необходимо учесть при составлении карт 
технического и оперативного обслуживания: 

 

№ 

п\п 
Перечень услуг и работ Периодичность 

1.  

Внешний осмотр составных частей систем (приемно-

контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, 
шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, 
колонок) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, 
прочности креплений, наличие пломб. Проверка 
целостности пожарных шлейфов специализированным 
тестером. При необходимости - замена неисправного 
оборудования. 

ежемесячно 

2.  
Контроль рабочего положения выключателей и 
переключателей, световой индикации   ежемесячно 

3.  

Контроль основного и резервного источников питания и 
автоматического переключения питания с рабочего ввода 
на резервный и обратно, измерение напряжения на 
аккумуляторах  

ежемесячно 

4.  

Профилактические работы:  
- очистка поверхности корпусов приборов и электронных 
узлов от пыли, следов коррозии;  
- подтяжка винтов контактов крепления проводов, 
восстановление соединений;  
- проверка работоспособности систем в соответствии с 
запрограммированным режимом;  
- чистка, продувка пожарных извещателей;  
- проверка параметров приборов, блоков, извещателей на 
соответствие паспортным данным. 

ежемесячно 

5.  

Проверка работоспособности систем в ручном (местном, 
дистанционном) и автоматическом режимах. Проверка 
систем в основных режимах работы с проверкой шлейфов 
сигнализации и оповещения на срабатывание с 
запрограммированными режимами работы. Проверка 
выдачи сигналов на управление инженерными системами. 

ежеквартально 

6.  

Составление и ведение необходимой документации (вкл. 
отчетную документацию).  

в течении срока 
исполнения 

Договора 

7.  
Измерения сопротивления защитного и рабочего 
заземления по отдельному счёту.  

при необходимости 
ежегодно 

8.  
Измерение сопротивления изоляции электрических цепей 
по отдельному счёту. 

при необходимости 
один раз в 3 года 

9.  
Замена аккумуляторных батарей резервных источников 
питания 

при необходимости 
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10.  

Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, 
касающихся эксплуатации систем противопожарной 
защиты (проведение инструктажей с сотрудниками 
Заказчика, составление инструкций по эксплуатации, 
разработка рекомендаций по улучшению работы систем 
пожарной автоматики, составлении технических условий, 
составлении технических заданий, участие в проведении 
осмотров и т.д.). 

при необходимости 

 

 

 

 

3.2. Иные ремонтные работы (дополнительные /непредвиденные работы). 
Перечень и объемы дополнительных/непредвиденных ремонтных работ систем противопожарной 

защиты определяются в соответствии с Перечнем работ, изложенных в Приложении № 3 к настоящему 
Техническому заданию и на основании заявок на выполнение ремонтных работ. 
 

4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 
При оказании услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

Исполнитель должен: 
4.1. Принять СПЗ в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора по Акту 

(актам) приемки-передачи СПЗ, согласно утвержденной Сторонами форме (Приложение № 4).  

Подписывая Акт приемки-передачи СПЗ по Объекту (ам), Исполнитель подтверждает 
принятие СПЗ соответствующего Объекта во владение с целью обеспечения надлежащей 
эксплуатации, технического обслуживания и текущего ремонта СПЗ Объекта за вознаграждение, 
установленное Договором. 

4.2. Проводить ремонт в кратчайшие (не более 12 часов с момента обнаружения) или в иные, 
письменно согласованные с Заказчиком сроки, если на устранение неполадки/дефекта требуется 
более 12 часов. 

В случае необходимости отключения участков водопроводной сети и (или) пожарных 
гидрантов, систем противопожарной защиты, находящихся на территории Заказчика, а также в 
случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого, до выполнения таких работ 
или наступления описанной ситуации заранее известить Заказчика в письменном виде о 
проведении таких работ или наступлении указанных обстоятельств. 

4.3. В случае возникновения аварийной ситуации, связанной с работой СПЗ, Исполнитель 
обязан сообщить об этом Заказчику немедленно. После устранения аварийной ситуации 
Исполнитель обязан предоставить отчет Заказчику о проведенных работах с приложением 
расчета стоимости расходных материалов, запасных частей, оборудования и возможных 
причинах возникновения аварийной ситуации. 

4.4. Оказывать услуги и выполнять работы в соответствии с Техническим заданием, 
эксплуатационной документацией систем противопожарной защиты и требованиями завода-

изготовителя, строго соблюдать периодичность и объем работ, предусмотренный технической 
документацией обслуживаемых систем и их составных частей. 

4.5. Произвести сбор сведений об объектах, смонтированных системах, сбор сведений о 
датах и результатах, выполненных ранее работ, ремонтов и т.п., проверить комплектность 
оборудования и соответствие его эксплуатационно-технической документации. 

4.6. Выделить для постоянного пребывания на объектах Заказчика инженеров/специалистов 
с учетом вида оказываемых услуг/выполняемых работ в количестве не менее 8 человек. 

4.7. Регулярно осуществлять ведение документации, связанной с проведением 
технического и оперативного обслуживания систем, предусмотренной нормативными 
документами. Своевременно (в день проведения работ) вносить всю информацию о проводимых 
работах в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты и направлять ее в электронном 
виде Заказчику.  
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4.8. Применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний (оборудование), 
инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), 
соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической 
документацией на системы пожарной автоматики и их составные части. 

4.9. При проведении ремонтных работ (в т.ч. планово-предупредительного ремонта) систем 
осуществлять замену вышедших из строя составных частей на аналогичные или 
взаимозаменяемые (на основании письменного подтверждения 
аналогичности/взаимозаменяемости изготовителем). 

4.10. Информировать Заказчика о ненадлежащем содержании и эксплуатации СПЗ. 
4.11. Производить замену вышедших из строя или выработавших свой срок технических 

средств и материалов СПЗ (приемно-контрольные приборы, пульты, блоки контроля и 
индикации, извещатели, оповещатели, световые указатели «ВЫХОД», источники питания, 
элементы питания и аккумуляторы, провода, кабели, коммутационные устройства и т.д. 

4.12. В течении 30 (тридцати) календарных дней после заключения Договора, Исполнителю 
необходимо представить на согласование в адрес Заказчика перечень изделий и материалов 
(технических средств) для обеспечения эксплуатации и ремонта СПЗ, установленных на объектах 
Заказчика. Контроль за наличием и хранением запаса технических средств возлагается на 
Исполнителя; 

4.13. Производить настройку и пуско-наладку технических средств СПЗ, установленных 
взамен вышедших из строя. 

4.14. Оказывать консультационную помощь Заказчику в вопросах, касающихся 
эксплуатации СПЗ (составление и выдача технических рекомендаций по улучшению работы 
систем); 

4.15. Осуществлять проверки работоспособности СПЗ на объектах Заказчика в 
соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и 
(или) международными стандартами с оформлением соответствующего акта проверки. Проверка 
работоспособности осуществляется с учетом режима работы Заказчика и в соответствии с 
Регламентом технического обслуживания систем противопожарной защиты (Приложение № 1).  

4.16. Участвовать в комиссии по приемке СПЗ в эксплуатацию на объектах Заказчика. 

4.17. Проводить техническое освидетельствование СПЗ на предмет технической 
возможности и экономической целесообразности их использования по назначению. 

4.18 .Не менее одного раза в год проводить инструктажи под подпись с сотрудниками 
охраны и дежурным персоналом на объектах Заказчика по правилам технического содержания 
СПЗ (обеспечение контроля исправности и работоспособности, а также надежности и 
эффективности их функционирования при эксплуатации), либо при необходимости (по заявкам). 

4.19. В случае отказов (аварий) оборудования систем СПЗ обеспечить прибытие дежурного 
техника на объект не позднее 4-х часов с момента уведомления по электронной почте или 
мобильной связи. 

4.20. Ежеквартально проводить комплексное испытание систем с составлением 
соответствующего акта проверки. 

4.21. Производить, при необходимости, за свой счёт замену вышедших из строя элементов 
обслуживаемого оборудования на сумму не более 10 000 (десяти тысяч) рублей ежемесячно (при 
этом данная сумма не является накопительной). 

4.22. Для своевременной замены, вышедших из строя приборов, оборудования и других 
составных частей, и элементов систем СПЗ, обеспечить запас, который соответствует 
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (отдельным счетом, счет 
оплачивает Заказчик). Помещение под хранение оборудования и инструмента выделяет Заказчик. 

4.23. При изменении планировок и дооборудовании СППЗ помещений Заказчика вносить 
изменения в исполнительную документацию в течении 20 календарных дней, если иные сроки 
не согласованы сторонами заранее (отдельным счетом, счет оплачивает Заказчик). 

4.24. Производить корректировку адресов на пульте блока контроля индикации БКИ и 
приемно-контрольного прибора С2000М (в течении 5 рабочих дней) (отдельным счетом, счет 
оплачивает Заказчик). 
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4.25. Осуществлять взаимодействие с территориальными органами МЧС России и 
принимать участие в комиссиях при проведении проверок в отношении Заказчика. 

4.26. Обеспечить бесперебойную работу СПЗ и предпринимать все необходимые меры для 
обеспечения наилучшей работы каждой СПЗ, переданной Исполнителю по настоящему Договору 
в соответствии с Актом приемки-передачи СПЗ, в соответствии с действующим отраслевым 
законодательством РФ, г. Москвы и технической документацией производителей СПЗ. 
Уведомлять Заказчика об изменениях в законодательстве касательно требований пожарной 
безопасности. 

4.27. Осуществлять и проводить систематический контроль технического состояния СПЗ в 
сроки и в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, техническими 
нормами и правилами, техническими регламентами, технической документацией на СПЗ, 
Регламентом (Приложение № 1), а если соответствующие сроки не установлены, то не реже 1-го 
раза в месяц. 

4.28. Выполнить работы качественно с соблюдением требований правил техники 
безопасности и правил технической эксплуатации электроустановок, правил охраны труда, а 
также иных руководящих документов по обслуживанию СПЗ. 

4.29. Соблюдать установленный на территории Заказчика внутриобъектовый режим.  
4.30. Ежемесячно или по первому требованию (запросу) предоставлять Заказчику 

сведения/информацию о ходе выполнения работ, в т.ч. работам по устранению выявленных 
недостатков/неполадок/дефектов СПЗ. 

4.31. Незамедлительно письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, 
препятствующих исполнению настоящего договорных обязательств. 

4.32. В полном объеме нести ответственность перед Заказчиком за действия своих 
сотрудников/персонала. 

4.33. В полном объеме осуществлять на Объекте(ах) весь комплекс необходимых 
мер/мероприятий, предусмотренных законодательством РФ и другими нормативными 
правовыми актами по созданию для своих работников безопасных условий труда, обеспечению 
пожарной безопасности и охране окружающей среды при выполнении работ. 

4.34. Предоставить Заказчику копии всех лицензий, сертификатов, разрешений, допусков и 
т.д., необходимых для выполнения работ. При прекращении, приостановлении действия 
лицензии, разрешений, допусков, сертификатов и т.д. Исполнитель обязан сообщить об этом 
Заказчику в течение 2-х дней и самостоятельно за свой счет продлить лицензии, разрешения, 
сертификаты, допуски в сроки согласно правовым актам РФ. 

4.35. Не делать в письменной или устной форме каких-либо заявлений от лица Заказчика. 
4.36. Содержать в полном порядке помещения, выделенные Заказчиком для нахождения 

сотрудников Исполнителя и нести полную ответственность за его порчу, повреждение или 
уничтожение. 

4.37. Содержать в полном порядке технические помещения с расположенным в нем 
технологическим оборудованием, уведомлять Заказчика в случае выхода из строя и порчи 
оборудования. 

4.38. Назначить своего представителя, ответственного за взаимодействие с представителями 
Заказчика, и сообщить Заказчику его контактные данные, а также назначить представителя 
Исполнителя, который по характеру выполняемых работ является ответственным лицом за 
обеспечение пожарной безопасности на Объекте защиты, с указанием назначенных лиц. 

Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Акта приемки-

передачи СПЗ передать Заказчику заверенную копию приказа о назначении лица, ответственного 
за обеспечение пожарной безопасности на Объекте. До передачи указанного приказа Заказчик 
имеет право не выплачивать вознаграждение Заказчику за соответствующий Объект 
(вознаграждение начисляется, но не выплачивается). 

4.39. Готовить и представлять Заказчику предложения по повышению надежности работы 
СПЗ Заказчика. 

4.40. Обеспечить свой персонал достаточным количеством необходимого оборудования и 
расходных материалов для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему 
Договору. 
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4.41. Принимать на рассмотрение проектную документацию на создание, модернизацию 
СПЗ. Письменно выдавать заключение о возможности или невозможности применения 
технических решений, разработанных в проектной документации как объемно-планировочных, 
конструктивных, так и технических в части касающейся СПЗ. 

4.42. Вести эксплуатационную документацию по техническому обслуживанию СПЗ, а также 
документацию с результатами испытаний и ежегодных проверок состояния СПЗ и оборудования, 
в том числе журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (по согласованной с 
Заказчиком форме). 

4.43. В случае выявления нарушений правил пожарной безопасности на Объекте Заказчика 
в обязательном порядке письменно и незамедлительно сообщать Заказчику в виде 
соответствующих уведомлений. 

4.44. В случае уничтожения и/или повреждения Объекта по вине Исполнителя, Исполнитель 
несет полную материальную ответственность и возмещает Заказчику причиненный ущерб в 
полном объеме. 

 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО 

КАЧЕСТВУ И ОБЪЕМУ РАБЛОТ (УСЛУГ) 

 

5.1. Исполнитель организует и осуществляет свою деятельность таким образом, чтобы не 
допустить причинения вреда/ущерба Заказчику, иным лицам, их имуществу вне зависимости от 
того, кому оно принадлежит, а также исключить угрозу причинения такого вреда/ущерба. 
Исполнитель несет полную ответственность за любой убытки и упущенную выгоду Заказчика и 
иных лиц, вызванные ненадлежащими действиями/бездействием Исполнителя. Убытки 
взыскиваются в полном объеме сверх суммы неустойки. 

5.2. В случае повреждения оборудования СПЗ вследствие действий Заказчика, монтажно-

восстановительные работы производятся за счет Заказчика. 
5.3. В случае повреждения, порчи, уничтожения СПЗ, оборудования СПЗ вследствие 

неправильной установки оборудования Исполнителем, монтажно-восстановительные работы 
производятся за счет сил и средств Исполнителя. 

5.4. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работ, установленных в Регламенте 
(Приложение №1), иных установленных сроков, Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 
10 000 рублей за каждый день нарушения срока исполнения обязательства. 

5.5. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем мероприятий, 
предусмотренных Регламентом (Приложение №1), Исполнитель обязан уплатить дополнительно 
штраф в размере 50 000 рублей за каждое нарушение. 

5.6. В случае если из-за ненадлежащих действий/бездействия Исполнителя возник 
простой в работе Объекта, т.е. Заказчик или арендаторы (часть арендаторов) не могут вести 
коммерческую/хозяйственную деятельность в помещениях (за исключением случаев связанных 
с чрезвычайными ситуациями, плановыми отключениями, производством ремонтных и 
регламентных работ, испытаний, по предписаниям органов власти), Исполнитель обязан 
возместить Заказчику все убытки (при условии надлежащего документального обоснования), а 
также по требованию Заказчика выплатить неустойку в размере 5% от суммы вознаграждения за 
Отчетный период за соответствующий Объект.  

5.7. В случае если ненадлежащее выполнение обязательств Исполнителем повлечет 
наложение на Заказчика штрафных санкций со стороны надзорных государственных и/или 
муниципальных органов и/или владельцев помещений Объекта, Исполнитель обязуется 
возместить Заказчику убыток в размере сумм уплаченных штрафов (административных 
штрафов). 

Настоящий пункт неприменим в том случае, если штрафные санкции являются 
следствием нарушений и недостатков, о которых Исполнитель предупредил Заказчика и которые 
Исполнитель не должен был самостоятельно устранить. 

5.8. Исполнитель несёт ответственность за качество используемого материала, запасных 
частей, оборудования, узлов агрегатов и иных комплектующих и расходных материалов, 
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используемых Исполнителем при выполнении условий договора и обязан в случае их низкого 
качества немедленно заменить их за свой счёт. 

5.9. Исполнитель несет полную материальную ответственность в полном размере за ущерб, 
причиненный жизни/здоровью людей, Объекту/имуществу Заказчика и/или имуществу третьих 
лиц Исполнителем/сотрудниками Исполнителя, в том числе, за причиненный ущерб, 
расположенному на Объекте Заказчика оборудованию, инженерным сетям и другим системам на 
Объекте. 

5.10. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает виновную сторону 
от надлежащего исполнения принятых на себя обязательств. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ  

Исполнитель услуг и работ  должен иметь действующую лицензию Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (п. 15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», Постановление Правительства РФ от 28 июля 
2020 г. N 1128 «Об утверждении положения и лицензировании деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений».  

Оборот компании должен составлять не менее 100 (сто) миллионов рублей. 
Исполнитель должен быть обеспечен технологическим оборудованием, трудовыми, 

финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для выполнения обязательств: 
квалифицированных и сертифицированных сотрудников, соответствующих инструментов, 
специального оборудования и программного обеспечения, необходимых для проведения работ, 
подготовки проектных решений, исполнительной документации. 

Наличие опыта работы не менее 5 лет на аналогичных объектах функционального 
назначения; 

Наличие в штате не менее 15 сотрудников, в том числе сотрудников инженерного или 
нормативно-технического направления. 

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих 
строительных норм и правил, государственным стандартам, СТУ, технической документации и 
другим нормативным актам.  

Все используемые при производстве работ материалы и оборудование должны иметь 
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество. Заверенные копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 
(пять) рабочих дней до начала производства работ 

Для проведения комплекса услуг и работ по предмету настоящего Технического задания 
работники Исполнителя должны быть обеспечены, с его стороны, инструментом, спецодеждой, 
средствами индивидуальной защиты, в соответствии с действующими на территории РФ 
нормами и правилами, а также оргтехникой, средствами связи и транспортом.  

Представители Исполнителя в рабочее время должны находиться на территории объекта в 
специальной рабочей одежде с нанесенными логотипами организации и в средствах 
индивидуальной защиты.  

Все услуги и работы должны осуществляться при наличии регламентов и графиков, 
разработанных Исполнителем и согласованных Заказчиком. 

Оказание услуг и выполнение работ выполняет персонал Исполнителя, изучивший 
документацию на обслуживаемые системы, прошедший инструктаж по пожарной безопасности 
на объекте и имеющий: 

- удостоверение по электробезопасности (с квалификационной группой по 
электробезопасности не ниже 2-й); 

- квалификационное удостоверение на право выполнения работ по наладке, ремонту и ТО 
систем противопожарной автоматики; 

- удостоверение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной 
безопасности лиц, на которых возложена функция по проведению противопожарного 
инструктажа и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты;  
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- удостоверение   о допуске к работам на высоте 

Указанная документация должна подтверждаться предоставлением копий 
соответствующих удостоверений, заверенных подписью руководителя и печатью организации. 

- срок гарантии на вновь выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев, 
срок гарантии на смонтированные материалы и оборудование должен составлять не менее 12 
месяцев или в соответствии с паспортом оборудования/материала, с даты подписания сторонами 
акта приемки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполняемые работы 
Исполнитель, без каких-либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие 
скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения 
ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований норм и 
правил при производстве работ и допущением строительного брака. 

- срок определения причины неисправности - не более 3-х календарных дней. 
- срок устранения неисправности влияющей на общую работоспособность системы 

(система не в работоспособном состоянии полностью или частично) - не более 5-и календарных 
дней с даты установления причины.  

- срок устранения неисправности не влияющей на общую работоспособность системы - не 
более 30-и календарных дней включая поставку оборудования. По письменному согласованию с 
заказчиком срок устранения неисправности может быть продлен до 45-и календарных дней.  

При несоблюдении сроков определения причины или устранения неисправности Заказчик 
имеет право привлечения сторонней организации или эксперта. Оплату услуг сторонней 
организации или привлеченного эксперта, осуществляет Исполнитель по настоящему договору. 

 

7. ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА 

 

Все возможные перевозки специалистов и доставка необходимого для оказания услуг и 
выполнения работ оборудования осуществляется за счет Исполнителя. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Исполнитель обязан соблюдать требования по ПБ как Федерального уровня, так и 
требования Заказчика, прилагаемые к Договору (Соглашение, Политики, Стандарты), и берёт на 
себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, 
создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. 

 В процессе оказания услуг и выполнения работ Исполнитель производит собственными 
силами уборку объектов и прилежащих к ним территорий от хозбытового мусора, строительных 
и/или промышленных отходов, образовавшихся вследствие выполнения услуг, и их вывоз на 
специализированные полигоны – в течении 7 (семи) дней с даты завершения выполнения услуг. 
Исполнителю допускается производить размещение отходов на территории Заказчика 
исключительно растительного и древесного происхождения. Места складирования растительных 
и древесных отходов на территории Заказчика, а также лимиты (предельно допустимое 
количество) и особые требования к складированию данных отходов письменно согласовываются 
с Заказчиком. 

 

9. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

 

Разрешается привлечение субподрядной организации по согласованию с Заказчиком при 
условии, что Исполнитель несет в полном объеме ответственность за качество и сроки оказания 
услуг и выполнения работ привлеченными им Субподрядчиками и гарантирует наличие у них 
всех разрешений, документации и лицензий, необходимых для оказания услуг и выполнения 
работ. 

 

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
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11.1. За выполненные Исполнителем в Отчетном периоде и принятые Заказчиком работы в 
рамках исполнения обязательств Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю 
вознаграждение. 

11.2. Стоимость работ по Договору включает все прямые и косвенные затраты 
Исполнителя, необходимые для выполнения своих обязательств, все налоги, сборы и пошлины, 
подлежащие оплате в соответствии с законодательством РФ, а также все издержки и расходы 
Исполнителя. 

11.3. В стоимость (цену) не включается стоимость запасных частей и оборудования, 
израсходованных Исполнителем в процессе выполнения работ по техническому обслуживанию 
и ремонту СПЗ/оборудования (за исключением указанных в пункте 4.12), и оплачивается 
Заказчиком отдельно по выставляемым Исполнителем счетам, на основании подписанной 
Сторонами спецификации на запасные части/оборудование и выполненные дополнительные 
работы/ремонтные работы. 

Настоящий пункт не распространяется на случаи, когда запасные части и оборудование 
были повреждены Исполнителем. 

11.4. Оплата производится Заказчиком ежемесячно на основании подписанного Сторонами 
Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору по выставляемым 
Исполнителем счетам. Счет выставляется Исполнителем не позднее 3 (третьего) числа месяца, 
следующего за Отчетным периодом. В случае невыполнения Исполнителем данного условия, 
Исполнитель не вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки, а также процентов по ст. 
317.1 и ст. 395 Гражданского кодекса РФ, срок на оплату исчисляется с момента получения 
Заказчиком счета на оплату. 

11.5. Заказчик производит оплату на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-

приемки выполненных работ и полученного счета в течение 10 (десяти) банковских дней с даты 
подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

11.6. Денежные средства перечисляются Заказчиком на расчетный счет Исполнителя. 
11.7. Обязательство Заказчика по оплате являются исполненным в момент зачисления 

денежных средств на корреспондентский счет Исполнителя. 
 

 

Приложения: 
 

1. Регламент для технического обслуживания систем противопожарной защиты (для ведения 
журнала эксплуатации систем противопожарной защиты)  

2. Матрица разграничения требований пожарной безопасности и эксплуатации систем 
противопожарной защиты на объектах ПАО «ТГМ». 

3. Перечень дополнительных (непредвиденных) работ на  
4. Акт приемки-передачи СПЗ.  
5. Список персонала.  

 

 

 

Техническое задание составил 

Начальник отдела ОТ и ПБ                                                                                                                 А.Д.Нужных 
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Приложение № 1 

к Техническому заданию от «__» __ 2025 г. 
 

Регламенты для технического обслуживания систем противопожарной защиты 

(для ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты) 
 

 

1. Системы пожарной сигнализации (СПС) 
 

Перечень работ 

Периодичность 
выполнения 

работ 

Основание для 
выполнения работ 

Частичное описание требований к выполнению работ для 
элемента противопожарной защиты 

 

Основание для 
требования к 
выполнению 

работ 

1. Техническое 
обслуживание (ТО) 

извещателя пожарного 
(ИП), выносных 

устройств индикации 
ИП 

Осмотр один раз в 
6 месяцев 

ГОСТ Р 59638-2021 

Таблица 1 

Пункт 1 

Г.1 При осмотре автоматических точечных ИП и выносных 
устройств индикации необходимо удостовериться, насколько это 

возможно, что они корректно промаркированы, не окрашены или не 
повреждены иным образом. Также необходимо убедиться, что не 
были произведены перепланировки помещений, перенос ИП, и в 
пространстве на расстоянии 0,5 м от ИП не произошло никаких 

изменений с момента предыдущего осмотра. 
Г.2 При осмотре ручных ИП необходимо удостовериться, что ИП не 
повреждены, корректно промаркированы, не закрыты посторонними 
предметами или мебелью, или не перенесены с момента последнего 

осмотра 

ГОСТ Р 59638-2021 

Приложение Г 

Пункт Г.1 

 

 

 

 

Пункт Г.2 

Контроль 
функционирования 

один раз в год 

Б.2.7 Контроль функционирования точечных дымовых ИП 

осуществляют указанным производителем способом с помощью 
дыма или аэрозоля, приведенных в технической документации на 
ИП, с контролем отображения соответствующего тревожного или 

тестового извещения на ППКП 

Допускается проводить контроль функционирования дымовых 
точечных ИП бескамерного типа с применением указанных 
производителем фильтров или отражателей, которые необходимо 
разместить около такого ИП. 

Применяемые дым или аэрозоль не должны повреждать ИП или 
ухудшать его характеристики. После их применения не должна 

требоваться чистка ИП и/или калибровка. 

ГОСТ Р 59638-2021 

Приложение Б 

Пункт Б.2.7 

 

 

 

Пункт Б.2.8 

 

 

 

 

 

 



  

 

13 

 

Б.2.8 Контроль функционирования точечных тепловых ИП с 
использованием плавких или сгораемых вставок осуществляют 

изъятием чувствительного элемента из ИП, если это предусмотрено 
его конструкцией, или изъятием данного ИП из линии связи с 
контролем отображения соответствующего тревожного или 

тестового извещения на ППКП. 
Контроль функционирования точечных тепловых ИП многоразового 

действия осуществляют указанным производителем способом с 
помощью специализированного источника тепла, указанного в 

технической документации на ИП с контролем отображения 
соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП. 

Не допускается применение источников тепла, которые могут 
привести к повреждению ИП или возгоранию. 

Контроль функционирования точечных тепловых ИП с 
температурой срабатывания свыше 100 ºС допускается 

осуществлять после снижения порога срабатывания до 100 ºС, если 
это допускается конструкцией ИП или иным, предусмотренным 
производителем способом (в том числе воздействием магнита, 

активации кнопки и т.п.). 
Б.2.12 Контроль функционирования линейного дымового ИП 

проводят согласно инструкциям производителя посредством 
перекрытия калиброванной части отражателя, введения на пути луча 

предусмотренных производителем калиброванных фильтров, 
отражателей, дыма или аэрозоля. При этом осуществляют контроль 

отображения соответствующего тревожного или тестового 
извещения на ППКП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт Б.2.12 

 

 

2. ТО прибора приемно-

контрольного 
пожарного ППКП (в том 

числе все 
функциональные 
модули блочно-

модульных ППКП, за 
исключением модулей 
ввода, модулей вывода) 

Осмотр один раз в 
1 месяц 

ГОСТ Р 59638-2021 

Таблица 1 

Пункт 2 

Г.4 При осмотре ППКП необходимо убедиться, что индикация 
соответствует дежурному режиму или с момента прошлого осмотра 
количество неисправностей и отключений не изменилось, а также, 

что все световые индикаторы и звуковые сигнализаторы 
функционируют, отсутствуют внешние повреждения корпусов 

приборов (функциональных блоков). 
Также необходимо ознакомится с журналом событий ППКП и 

журналом регистрации извещений. 

ГОСТ Р 59638-2021 

Приложение Г 

Пункт Г.4 

Контроль 
функционирования 

Б.2.22 При контроле функционирования ППКП проверяют их работу 
во всех режимах («Внимание», «Пожар», «Неисправность», 
«Отключение» и т. д.), а также работа всех дополнительных 

ГОСТ Р 59638-2021 

Приложение Б 

Пункт Б.2.22 
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один раз в 3 
месяца 

повторителей и блоков (модулей) индикации. При этом должно быть 
подтверждено, что световая и звуковая сигнализация соответствует 

технической документации, а уровни доступа разграничены. 
Контроль переключения между вводами питания ППКП 

осуществляют согласно Б.2.21. При контроле функционирования 
ППКП должно быть подтверждено, что сигналы «Неисправность» и 
«Пожар» могут быть сформированы и переданы по линии связи, в 

которую включены ИП. 
Б.2.23 Аккумуляторные батареи всех типов, применяемых в ППКП и 

ИБЭ, необходимо обслуживать и заменять согласно технической 
документации, при этом для свинцово-кислотных аккумуляторных 

батарей с регулирующим клапаном применимы рекомендации, 
изложенные в Б.2.24 – Б.2.31. 

Б.2.24 При установке аккумуляторных батарей их маркируют таким 
образом, чтобы маркировка была видима после открытия крышки 

ППКП или ИБЭ. Маркировка должна содержать дату производства 
аккумуляторных батарей. 

Б.2.25 При осмотре аккумуляторных батарей необходимо проверить 
следующие параметры: 

- соединения на клеммах прочно закреплены, следы коррозии 
отсутствуют; 

- разрушения и деформации корпуса, утечки электролитов 
отсутствуют; 

- срок замены аккумуляторных батарей не наступит до следующего 
осмотра или нагрузочного испытания. 

При выявлении отклонений необходимо также провести замеры 
температуры аккумуляторных батарей и клемм. При превышении 

температуры аккумуляторных батарей или клемм более чем на 10 °С 
относительно окружающей среды следует произвести замену 

неисправных аккумуляторных батарей. 
Осмотры рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 мес. 

Б.3 Контроль исправности линий связи СПС 

Б.3.1 Проверку проводят не менее двух испытателей, обеспеченных 
двухсторонней связью. 

Б.3.2 Испытатель 1 размещается в помещении пожарного поста 
объекта защиты (при его наличии) c установленными, и собранными 

на нем вместе ППКП или компонентами. Испытателем визуально 
проверяется функционирование ППКП, отсутствие сигналов o 

 

 

Пункт Б.2.23 

 

Пункт Б.2.24 

 

Пункт Б.2.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт Б.3.1 

Пункт Б.3.2 

 

 

Пункт Б.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт Б.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ Р 59638-2021 

Пункт 4.14 
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неисправности, индикацией информации o нахождении ППКП в 
дежурном режиме в соответствии с требованиями технической 

документации на ППКП. 
Б.3.3 Проверка автоматического контроля ППКП исправности линий 

связи блочно-модульных приборов осуществляется следующим 
образом. 

Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности 
линий 

связи между компонентами блочно-модульных приборов (для 
проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-

волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания 
связи, для радиоканальных – нарушение связи в рабочем диапазоне 

частот) при помощи вспомогательных средств. 
Испытатель 1 контролирует переход ППКП в режим 

«Неисправность» с включением световой индикации и звуковой 
сигнализации o возникшей неисправности, отображением 

информации о неисправной линии связи или адресе компонента 
прибора. 

Требования к имитации неисправности линий связи и 
расположению точек имитации должны соответствовать 4.14 

настоящего стандарта. 
Б.3.4 Проверка автоматического контроля ППКП исправности линий 

связи (шлейфов сигнализации) с ИП осуществляется следующим 
образом. 

Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности 
линий связи с между ППКП и ИП (для проводных – имитацией 

обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых 
линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных – 

нарушение связи в рабочем диапазоне частот) при помощи 
вспомогательных средств. 

Испытатель 1 контролирует переход ППКП в режим 
«Неисправность» с включением световой индикации и звуковой 

сигнализации о возникшей неисправности, отображением 
информации о неисправной линии связи или адресе ИП. 
Требования к имитации неисправностей линий связи и 

расположению точек имитации должны соответствовать 4.14 
настоящего стандарта. 
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4.14 Технические решения, изложенные в рабочей документации, 
рекомендуется приводить в соответствии с нормами и правилами 

проектирования, действующими на момент передачи документации 
в монтаж. Технические решения должны обеспечивать возможность 

проверки работоспособности СПС в процессе эксплуатации. 
Необходимые запасные технические средства и материалы 

предусматриваются в рабочей документации по согласованию с 
заказчиком в объеме, достаточном для проведения своевременного 

ремонта, замены и испытаний на работоспособность. 
Для проверки работоспособности линий связи должна быть 

предусмотрена возможность имитации их неисправности (обрыв, 
короткое замыкание или пропадание связи) без демонтажа и 
повреждения. Для линий связи между компонентами блочно-

модульных приборов имитация неисправности должна 
осуществляться для каждого компонента прибора в линии. Для 
радиальных линий связи с ИП имитация неисправности должна 

осуществляться как минимум за последним ИП в линии. Для 
кольцевых (в том числе с ответвлениями) линий связи с ИП 

имитация неисправности должна осуществляться как минимум: 
- между ЗКПС; 

- между ручными и автоматическими ИП в одной ЗКПС; 
- за последним ИП в каждом ответвлении линии связи (при их 

наличии). 
3. ТО источников 
бесперебойного 

электропитания (ИБЭ) 
технических средств 

пожарной автоматики 

Осмотр один раз в 
1 месяц 

ГОСТ Р 59638-2021 

Таблица 1 

Пункт 3 

Г.3 При осмотре ИБЭ необходимо убедиться, что индикация 
соответствует дежурному режиму 

ГОСТ Р 59638-2021 

Приложение Г 

Пункт Г.3 

Осмотр один раз в 
3 месяца 

ГОСТ Р 59638-2021 

Пункт Б.2.25 

Б.2.23 Аккумуляторные батареи всех типов, применяемых в ППКП и 
ИБЭ, необходимо обслуживать и заменять согласно технической 

документации, при этом для свинцово-кислотных аккумуляторных 
батарей с регулирующим клапаном применимы рекомендации, 

изложенные в Б.2.24 – Б.2.31. 
Б.2.24 При установке аккумуляторных батарей их маркируют таким 
образом, чтобы маркировка была видима после открытия крышки 

ППКП или ИБЭ. Маркировка должна содержать дату производства 
аккумуляторных батарей. 

Б.2.25 При осмотре аккумуляторных батарей необходимо проверить 
следующие параметры: 

ГОСТ Р 59638-2021 

Пункт Б.2.23 

Пункт Б.2.24 

 

Пункт Б.2.25 
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- соединения на клеммах прочно закреплены, следы коррозии 
отсутствуют; 

- разрушения и деформации корпуса, утечки электролитов 
отсутствуют; 

- срок замены аккумуляторных батарей не наступит до следующего 
осмотра или нагрузочного испытания. 

При выявлении отклонений необходимо также провести замеры 
температуры аккумуляторных батарей и клемм. При превышении 

температуры аккумуляторных батарей или клемм более чем на 10 °С 
относительно окружающей среды следует произвести замену 

неисправных аккумуляторных батарей. 
Осмотры рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 мес. 

Контроль 
функционирования 

один раз в 6 
месяцев 

ГОСТ Р 59638-2021 

Таблица 1 

Пункт 3 

Б.2.21 Контроль функционирования ИБЭ путем сравнения 
напряжения на выходе источника при питании от основного и 

резервного ввода с данными, указанными в технической 
документации на него. При переключении между вводами 

проверяют корректность индикации в соответствии с документацией 
производителя и отображение сигналов о неисправности на ППКП. 

Переключение на второй (резервный) ввод питания необходимо 
осуществлять на время не менее 5 мин. 

Б.2.25 При осмотре аккумуляторных батарей необходимо проверить 
следующие параметры: 

- соединения на клеммах прочно закреплены, следы коррозии 
отсутствуют; 

- разрушения и деформации корпуса, утечки электролитов 
отсутствуют; 

- срок замены аккумуляторных батарей не наступит до следующего 
осмотра или нагрузочного испытания. 

При выявлении отклонений необходимо также провести замеры 
температуры аккумуляторных батарей и клемм. При превышении 

температуры аккумуляторных батарей или клемм более чем на 10 °С 
относительно окружающей среды следует произвести замену 

неисправных аккумуляторных батарей. 
Осмотры рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 мес. 

Б.2.27 Напряжение на клеммах аккумуляторных батарей с 
номинальным напряжением 12 В не должно быть менее 13,26 В. 
Данное измерение проводят на полностью заряженных батареях, 

ГОСТ Р 59638-2021 

Приложение Б 

Пункт Б.2.21 

Пункт Б.2.25 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт Б.2.27 

 

 

Пункт Б.2.28 

 

 

 

 

 

 

Пункт Б.2.29 
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подключенных к зарядному устройству при температуре 
окружающей среды не выше 20 °C – 25 °C. В случае снижения 
напряжения до значений менее 13,26 В батарею рекомендуется 

заменить. Замер напряжения рекомендуется осуществлять не реже 
чем один раз в 6 мес. 

Б.2.28 Измерение фактической емкости аккумуляторных свинцово-

кислотных батарей с регулирующим клапаном рекомендуется 
проводить согласно инструкциям производителя и требованиям 

ГОСТ Р МЭК 60896-21 и ГОСТ Р МЭК 60896-22 в разрядном 
режиме продолжительностью 3 ч и более. 

При снижении фактической емкости батареи до 80 % и менее от 
номинальной при первой проверке следует ее заменить в течение 

следующих 12 мес. При второй и последующей проверке 
фактической емкости батареи ее следует заменить в течение 12 мес 

при снижении данного параметра до 85 % и менее. 
Проверку фактической емкости рекомендуется осуществлять не 

реже чем один раз в 36 мес, начиная с даты производства 
аккумуляторной батареи. 

Б.2.29 В качестве альтернативы для проверки фактической емкости 
аккумуляторных батарей может быть использован метод 

моментальной или импульсной нагрузки. В этом случае при 
снижении емкости батареи до 80 % (с учетом допустимого 

отклонения данного метода) и менее рекомендуется провести замену 
батареи или измерение фактической емкости. 

Проверку фактической емкости методом моментальной или 
импульсной нагрузки, если применяется, рекомендуется 

осуществлять не реже чем один раз в 6 мес. 
4. ТО модулей ввода, 

модулей вывода 

Осмотр один раз в 
год 

ГОСТ Р 59638-2021 

Таблица 1 

Пункт 4 

Г.5 При осмотре модулей (блоков) ввода и вывода необходимо 
убедиться, что отсутствуют видимые нарушения их корпусов или 
других факторов, негативно влияющих на их функциональность. 
При наличии на данных модулях (блоках) световой и звуковой 

возможности индикации она должна быть проверена в ходе осмотра 
или контроля функционирования. 

ГОСТ Р 59638-2021 

Приложение Г 

Пункт Г.5 

Контроль 
функционирования 

один раз в год 

Б.2.19 Контроль функционирования модулей ввода осуществляют 
путем изменения состояния всех задействованных на нем вводов с 
контролем отображения тревожного или тестового извещения на 

ППКП. При наличии на модуле ввода световой и звуковой 

ГОСТ Р 59638-2021 

Приложение Б 

Пункт Б.19 

Пункт Б.2.20 
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индикации она должна быть проверена на соответствие технической 
документации на модуль. 

Б.2.20 Контроль функционирования модулей вывода осуществляют 
путем активации всех задействованных на нем выходов с контролем 
состояния подключенных к данным выходам инженерных систем, 

исполнительных устройств и получения сигналов на пожарных 
приборах управления и систем передачи извещений. Если пуск 

исполнительных устройств или получение сигналов от СПС 
инженерными системами могут привести к значительному ущербу, 

они могут быть отключены и заменены имитаторами с 
эквивалентной нагрузкой. 

При наличии на модуле вывода световой и звуковой индикации она 
должна быть проверена на соответствие технической документации 

на модуль. 
5. Комплексные 

испытания на 
работоспособность СПС 

Один раз в год, но 
не более 15 

месяцев между 
испытаниями 

ГОСТ Р 59638-2021 

Таблица 1 

Пункт 5 

Б.4.2 Комплексные испытания на работоспособность СПС проводят 
в соответствии с программой комплексных испытаний. Программу 

комплексных испытаний составляют на основе алгоритмов 
взаимодействия СПС с системами противопожарной защиты и 
инженерными системами, изложенными в проектной и рабочей 

документации. 
При внесении изменений в СПС программа комплексных испытаний 

должна быть актуализирована. 
Б.4.3 В программе комплексных испытаний на работоспособность 
СПС должны быть учтены факторы, которые могут поставить под 

угрозу жизнь и здоровье людей, а также привести к нанесению 
имущественного вреда и репутационного риска руководителю 

(собственнику) объекта. При выявлении таких факторов 
руководитель (собственник) объекта должен быть уведомлен и 

предприняты меры по сокращению рисков. 
Б.4.4 Программой комплексных испытаний должна быть 

предусмотрена как минимум одна проверка работы систем при 
питании от резервных источников питания при максимальной 

нагрузке. 
Б.4.5 В рамках комплексных испытаний должно быть проверено 

срабатывание ИП в каждой ЗКПС. При нахождении в одной ЗКПС 
автоматических и ручных ИП, срабатывание ИП в ЗКПС должно 
быть проверено поочередно для автоматических и ручных ИП. 

ГОСТ Р 59638-2021 

Приложение Б 

Пункт Б.4.2 

 

Пункт Б.4.3 

 

 

Пункт Б.4.4 

 

Пункт Б.4.5 

 

Пункт Б.4.6 

 

 

Пункт Б.4.7 

 

 

 

Пункт Б.4.8 

 

Пункт Б.4.9 

Пункт Б.4.10 
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Б.4.6 При срабатывании ИП в ЗКПС должна быть проверена 
активация выходов ППКП или модулей выходов, предназначенных 

для формирования сигналов управления другими системами 
противопожарной защиты или инженерными системами объекта. 

При осуществлении взаимодействия между СПС и другими 
системами по цифровым линиям связи должно быть проверено 

формирование сигналов управления посредством контроля 
формируемых извещений. 

Б.4.7 Перед проведением комплексных испытаний лица, 
присутствующие на объекте и которые не принимают 

непосредственного участия в комплексных испытаниях, должны 
быть уведомлены и проинструктированы. 

Если объект оборудован системой передачи извещений о пожаре, то 
перед началом и после окончания испытаний должно быть 

уведомлено пожарно-спасательное подразделение, принимающее 
извещение. 

Б.4.8 Системы пожаротушения, активация которых при 
срабатывании СПС может нанести ущерб, должны быть 

деактивированы: отключены пусковые цепи и вместо них 
подключены имитаторы. 

Б.4.9 В случае обнаружения проблем или неисправностей при 
проведении комплексных испытаний они должны быть повторены 

после устранения проблем и неисправностей. 
Б.4.10 При внесении изменений в СПА должны быть проведены 

комплексные испытания как минимум в том объеме, который 
затронут изменениями. Все измененные функции должны быть 

проверены. 
 

2. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 
 

Перечень работ 
Периодичность 

выполнения работ 

Основание для 
выполнения работ 

Частичное описание требований к выполнению работ 
для элемента противопожарной защиты 

) 

Основание для 
требования к 

выполнению работ 

5. Осуществление 
контроля за 

исправностью приборов 
контроля и управления 

Круглосуточно ГОСТ Р 59639-2021 

Таблица 1 

Пункт 5 

6.3.3 Контроль технического состояния СОУЭ должен 
осуществляться организацией, выполняющей работы по ТО 

и ремонту. 

ГОСТ Р 59639-2021 

Пункт 6.3.3 
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СОУЭ, а также линий 
связи, обеспечивающих 
взаимодействие и обмен 

информацией между 
компонентами системы 
пожарной автоматики и 

СОУЭ 

1. Обслуживание 
световых, звуковых и 

речевых пожарных 
оповещателей (очистка, 

протирка и т. п.) 

Периодичность 
выполнения работ в 

соответствии с графиком, 
рекомендациями 

изготовителей, по мере 
необходимости, но не 
реже одного раза в три 

месяца 

ГОСТ Р 59639-2021 

Таблица 1 

Пункт 1 

6.6.1 При ежеквартальной проверке отдельных компонентов 
СОУЭ проверяют не менее 25 % от общего числа 

компонентов. Проверке следует подвергать все типы 
компонентов СОУЭ. Каждый квартал следует проверять 

разные компоненты СОУЭ. 

ГОСТ Р 59639-2021 

Пункт 6.3.1 

2 Проверка основного и 
резервного источников 

электропитания, 
проверка 

автоматического 
переключения цепей 

электропитания с 
основного ввода на 

резервный, проверка 
работоспособности 

отдельных компонентов 
СОУЭ 

Ежеквартально ГОСТ Р 59639-2021 

Таблица 1 

Пункт 2 

6.6.1 При ежеквартальной проверке отдельных компонентов 
СОУЭ проверяют не менее 25 % от общего числа 

компонентов. Проверке следует подвергать все типы 
компонентов СОУЭ. Каждый квартал следует проверять 

разные компоненты СОУЭ. 

ГОСТ Р 59639-2021 

Пункт 6.3.1 

3. Проверка 
работоспособности 

СОУЭ 

Два раза в год, но не более 
7 мес. между проверками 

ГОСТ Р 59639-2021 

Таблица 1 

Пункт 3 

7.1 Оценку работоспособности СОУЭ проводит 
обслуживающая организация не реже двух раз в год 

посредством проведения испытаний системы, 
заключающихся в проверке правильности 

функционирования ее основных режимов, а также 

соответствия ее технических характеристик требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных документов по пожарной безопасности. По 
результатам составляют протокол об оценке в свободной 

ГОСТ Р 59639-2021 

Пункт 7.1 

 

 

 

 

Пункт 7.2 
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форме, который подписывает руководитель объекта и 
обслуживающая организация. 

7.2 В ходе испытаний проверяют следующие основные 
параметры СОУЭ: 

а) автоматический контроль целостности линий связи с 
внешними устройствами (пожарными оповещателями и 

компонентами прибора), световую и звуковую 
сигнализацию о возникшей неисправности; 

б) обеспечение уровней доступа; 
в) автоматическое переключение электропитания с 

основного источника на резервный и обратно с включением 
соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов 

во внешние цепи; 
г) активацию пожарных оповещателей; 

д) соблюдение требований нормативных документов по 
пожарной безопасности, касающихся вопросов 

проектирования и расположения технических средств и 
прокладки линий связи; 

е) выполнение запрограммированного алгоритма работы 
СОУЭ, определенного проектной (рабочей) документацией; 

ж) уровень звукового давления; 
и) беспроводные линии связи; 

к) влияние неисправности, вызванной тепловым 
воздействием на оповещатель. 

7.4 СОУЭ должна обеспечивать нормированные 
характеристики при переключении с основного источника 

питания на резервный. 
Б.1 Проверку проводят не менее двух испытателей, 

обеспеченных двухсторонней связью. 
Б.2 Для проведения проверок испытатели должны быть 
обеспечены следующим оборудованием и средствами 

измерения: 
- средствами измерения электрических параметров (тока, 

напряжения, сопротивления или комбинированными); 
- средствами измерения звукового давления (шумомеры); 

- средствами измерения времени (секундомеры); 
- средствами измерения геометрических величин (рулетки, 

линейки и т. п.); 
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- частотомером. 
Средства измерений должны быть поверены в 

установленном порядке. 
Б.3 Испытатель 1 находится в помещение пожарного поста 
объекта защиты (либо в ином помещении) где расположено 
ППУ. Испытатель визуально проверяет функционирование 
ППУ, отсутствие сигналов о неисправности и индикации о 

нахождении ППУ в дежурном режиме в соответствии с 
требованиями технической документации на ППУ. 

Б.4 Контроль срабатывания звуковых и речевых пожарных 
оповещателей от ППУ осуществляют следующим образом. 
Испытуемый пожарный оповещатель активизируют. Если 
пожарный оповещатель имеет несколько режимов работы, 

проверку проводят во всех режимах. 
Б.4.1 Проверку контроля уровня звукового давления (для 
звуковых и речевых пожарных оповещателей) проводят в 

следующей последовательности: 
а) для звукового пожарного оповещателя: 

- измерительный микрофон шумомера и испытуемый 
пожарный оповещатель располагают горизонтально на 

одной оси на расстоянии (1,00 ± 0,05) м. Измерительный 
микрофон шумомера должен быть расположен с 

фронтальной стороны оповещателя; 
- измерительный микрофон должен располагаться на 
расстоянии 1,5 м от уровня пола. Замеры необходимо 

выполнять в наиболее отдаленном от оповещателя 
помещении. В спальных помещениях измерения необходимо 

проводить на уровне головы спящего человека; 
б) для речевого пожарного оповещателя: 

- измерительный микрофон шумомера и испытуемый 
пожарный оповещатель располагают горизонтально на 

одной оси на расстоянии (1,00 ± 0,05) м. Измерительный 
микрофон шумомера должен быть расположен с 

фронтальной стороны оповещателя. Измерительный 
микрофон должен располагаться на расстоянии 1,5 м от 
уровня пола. Замеры необходимо выполнять в наиболее 

отдаленном от оповещателя помещении. В спальных 
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помещениях измерения следует проводить на уровне головы 
спящего человека; 

- активируют оповещение и проводят измерение уровня 
звукового давления. За уровень звукового давления 

принимают максимальный измеренный уровень, 
создаваемый пожарным оповещателем. 

Б.5 Проверку автоматического контроля ППУ целостности 
линий связи с пожарными оповещателями осуществляют 

следующим образом. 
Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение 
исправности линий связи между ППУ и пожарными 

оповещателями (для проводных – имитацией обрыва и 
короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых 

линий связи – имитацией пропадания связи, для 
радиоканальных – нарушением связи в рабочем диапазоне 

частот), создает последовательно имитацию обрыва и 
короткого замыкания или последовательно осуществляет 
демонтаж (изъятие пожарного оповещателя из базового 

основания при его наличии) любого пожарного оповещателя 
при помощи специальной штанги. Для линий связи с 
безадресными оповещателями неисправность должна 

имитироваться перед наиболее удаленным от ППУ 
оповещателем в линии. 

Испытатель 1 контролирует переход ППУ в режим 
«Неисправность» с включением световой индикации и 
звуковой сигнализации о возникшей неисправности и 

указанием номера линии связи. 
Б.5.1 Проверку автоматического контроля ППУ целостности 

линий связи компонентов блочно-модульных приборов 
осуществляют следующим образом. 

Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение 
исправности линий связи между компонентами блочно-

модульных ППУ (для проводных – имитацией обрыва и 
короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых 

линий связи –имитацией пропадания связи, для 
радиоканальных – нарушением связи в рабочем диапазоне 

частот) при помощи вспомогательных средств. 
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Испытатель № 1 контролирует переход ППУ в режим 
«Неисправность» с включением световой индикации и 
звуковой сигнализации o возникшей неисправности, 

отображение информации о неисправной линии связи или 
адресе компонента прибора. 

Для линий связи между компонентами блочно-модульных 
приборов имитацию неисправности необходимо 

осуществлять для каждого компонента прибора в линии. 
При контроле исправности линий связи компонентов ППУ 

должна быть отображена информация о неисправной линии 
связи или адресе компонента прибора. 

Б.6 Контроль защиты органов управления прибора от 
несанкционированного доступа посторонних лиц 

осуществляет испытатель путем анализа технической 
документации и визуально. 

Б.7 Контроль автоматического переключения 
электропитания ППУ с основного источника на резервный и 

обратно проводит испытатель посредством временного 
снятия основного напряжения питания и контроля 

сохранения системой работоспособного состояния с 
выдачей информации о неисправности посредством 

световой индикации и звуковой сигнализации. 
Напряжение на клемах аккумуляторных батарей с 

номинальным напряжением 12 В не должно быть менее 
13,26 В. Измерение проводят на полностью заряженных 
аккумуляторных батареях, подключенных к зарядному 

устройству при температуре окружающей среды не ниже 20 
°C и не выше 25 °. C 

При снижении напряжения менее 13,26 В аккумуляторную 
батарею меняют. 

Б.8 Проверку соблюдения требований нормативных 
документов по проектированию в отношении расположения 

технических средств и прокладки линий связи 
осуществляют следующим образом. 

Рулеткой измеряют расстояния и высоты, требования к 
которым регламентируются нормативными документами по 
проектированию СОУЭ (высота размещения эвакуационных 
знаков пожарной безопасности, размещение оповещателей). 
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Б.9 Проверку выполнения запрограммированного алгоритма 
работы СОУЭ, определенного проектной (рабочей) 

документацией, осуществляют следующим образом. 
Инициируют срабатывание СОУЭ. Время запуска пожарных 
оповещателей в зонах пожарного оповещения, очередность 

сработки оповещателей в зонах пожарного оповещения 
должны соответствовать алгоритму работы СОУЭ. 

Б.10 СОУЭ считают прошедшей проверку 
работоспособности, если: 

- пусконаладочные работы выполнены в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта, проекта производства 

работ, технологическими картами и технической 
документацией изготовителей; 

- результаты измерений являются в пределах, 
установленных нормативными документами по пожарной 

безопасности; 
- в процессе испытаний отработан алгоритм работы СОУЭ. 

 

3. Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) 
 

Перечень работ 
Периодичность 

выполнения работ 

Основание для 
выполнения работ 

Частичное описание требований к выполнению работ 
для элемента противопожарной защиты 

 

Основание для 
требования к 

выполнению работ 

Осмотр и проверка Ежедневно ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

6.4.2.1 Насосные агрегаты (в том числе дизельные) и 
другое оборудование насосной станции следует 

ежедневно осматривать и, при необходимости, очищать от 
пыли и грязи. 

6.4.3.5 Ежедневно проводят проверку уровня воды в 
резервуаре; при снижении уровня необходимо добавить 

воду, при наличии утечек – установить место 
повреждения резервуара и устранить утечки. Результат 

проверки должен быть установлен в «Журнале проверок 
уровня воды в резервуаре» (в произвольной форме). 

6.4.4.3 При ежедневном (если совокупная длина 
трубопроводов не превышает 100 м) или еженедельном 

(если совокупная длина трубопроводов превышает 100 м) 
осмотре трубопроводов необходимо фиксировать: 

ГОСТ Р 59643-2021 

Пункт 6.4.2.1 

Пункт 6.4.3.5 

 

Пункт 6.4.4.3 
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- протечки огнетушащего вещества: 
- провесы и искривления трубопроводов; 

- складки, трещины или иные дефекты на изогнутых 
частях трубопроводов. 

Осмотр и проверка Один раз в неделю  6.4.3.6 Один раз в неделю необходимо проверять 
целостность пломбы на крышке резервуара. 

6.4.4.3 При ежедневном (если совокупная длина 
трубопроводов не превышает 100 м) или еженедельном 

(если совокупная длина трубопроводов превышает 100 м) 
осмотре трубопроводов необходимо фиксировать: 

- протечки огнетушащего вещества: 
- провесы и искривления трубопроводов; 

- складки, трещины или иные дефекты на изогнутых 
частях трубопроводов. 

ГОСТ Р 59643-2021 

Пункт 6.4.3.6 

Пункт 6.4.4.3 

Произвести внешний 
осмотр 

гидромеханических 
технических средств ВПВ 

и трубопроводов на 
отсутствие повреждений, 

коррозии, грязи, течи; 
наличие пломб и т.п. 

Ежемесячно ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

6.4.1.2 При внешнем осмотре определяется техническое 
состояние ВПВ отдельных технических средств по 

внешним признакам (надежность крепления технических 
средств, отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на 

наружных поверхностях, состояние лакокрасочного 
покрытия, сохранность пломб и т.п.). 

6.4.4.4 Не реже одного раза в месяц подводящие и 
питающие трубопроводы необходимо осматривать и 
очищать от пыли и грязи; при обнаружении коррозии 

должны быть приняты меры к ее устранению. 

ГОСТ Р 59643-2021 

Пункт 6.4.1.2 

 

Пункт 6.4.4.4 

Проверить 
работоспособность 

насосной установки: 
насосных агрегатов, 

шкафов управления и т.п. 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

6.4.2.2. Насосные агрегаты (в том числе дизельные) и 
другое оборудование насосной установки не реже одного 

раза в месяц подвергают проверке: 
- срабатывания в ручном (местном, дистанционном) и 

автоматическом режимах; 
- перевода пожарных насосов из дежурного режима в 

резервный и наоборот; 
- напряжения на основном и резервном источниках 

питания; 
- на перевод пожарных насосов на основное и резервное 
электроснабжение в автоматическом и ручном режимах; 

- давления подачи пожарного насоса; 

ГОСТ Р 59643-2021 

Пункт 6.4.2.2 
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Пункт 52 



  

 

28 

 

- выдачи сигнализации о срабатывании насосной 
установки. 

52. Руководитель организации обеспечивает исправное 
состояние и проведение проверок работоспособности 

задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), 
установленных на обводных линиях водомерных 

устройств, а также пожарных основных рабочих и 
резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с 
внесением информации в журнал эксплуатации систем 

противопожарной защиты. 
Проверить выдачу 

команды при 
срабатывании ВПВ на 
включение всех видов 

сигнализации и 
оповещения, на 

включение 
вентиляционных систем, в 

том числе и 
дымоудаления, на 

управление 
технологическим 

оборудованием (выдача 
соответствующих 

звуковых и световых 
сигналов в защищаемые 
помещения, в насосную 

станцию,, в 
диспетчерскую или 

пожарный пост и т.п.) 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

Шкаф управления  
 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

Проверить 
работоспособность 
сигнализации при 

неисправности ВПВ или 
его технических средств 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

Шкаф управления  
 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

Проверить 
работоспособность 

ГОСТ Р 59643-2021 Мембранный бак  
 

ГОСТ Р 59643-2021 
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гидропневматического 
бака 

Таблица в 
приложении А 

Таблица в 
приложении А 

Проверить 
работоспособность ВПВ 

при ручном (местном, 
дистанционном) пуске без 

подачи воды. 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

 ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

Проверить 
работоспособность ВПВ в 
автоматическом режиме 

без пуска воды. 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

шкаф управления 

 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

Проверить наличие в 
диспетчерской (пожарном 
посту), насосной станции 

и на рабочих местах 
дежурного и 

обслуживающего 
персонала 

эксплуатационной 
документации 

(инструкций, журналов, 
гидравлических схем, 

табличек и т.п.) 

Ежеквартально ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

Инструкция о порядке включения пожарных насосов  
Инструкции о порядке действия обслуживающего 
персонала при получении сигнала о неисправности АУП 
или пожаре  
Схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки 
пожарных насосов  
Табличка с описанием назначения устройств  

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

Проверить наличие в 
помещении насосной 
станции инструкции о 

порядке включения 
пожарных насосов и 

инструкции о порядке 
действия 

обслуживающего 
персонала при получении 
сигнала о неисправности 
ВПВ или пожаре, а также 

общей схемы 
противопожарного 

водоснабжения и схемы 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

Инструкция о порядке включения пожарных насосов  
Инструкции о порядке действия обслуживающего 
персонала при получении сигнала о неисправности АУП 
или пожаре  
Схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки 
пожарных насосов  
Табличка с описанием назначения устройств  

 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 
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обвязки пожарных 
насосов, таблички на 

каждом запорном 
устройстве и каждом 
пожарном насосе с их 

обозначением по 
гидравлической схеме 

Проверить прочность 
крепления технических 

средств ВПВ и 
трубопроводов 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

6.4.4.5 Один раз в квартал необходимо проверять: 
- состояние вводов, запорной арматуры, измерительных 

приборов и водозаборного колодца; 
- состояние креплений трубопроводов; 

- отсутствие касаний электропроводов и кабелей; 
- состояние защитного покрытия трубопроводов, 

отсутствие на них грязи и пыли; 
- отсутствие течей и прогибов трубопроводов; 

- наличие постоянного уклона (не менее 0,01 для труб 
диаметром до 50 мм и 0,005 для труб диаметром 50 мм и 

более). 

ГОСТ Р 59643-2021 

Пункт 6.4.4.5 

Проверить 
работоспособность всех 

запорных устройств 
(открытие-закрытие), в 

том числе и с 
электроприводом 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

6.4.5.9 Один раз в квартал необходимо проверить 
состояние вводов, запорной арматуры, измерительных 

приборов и водозаборного колодца. 

ГОСТ Р 59643-2021 

Пункт 6.4.5.9 

Перекатка пожарных 
рукавов 

1 раз в год  50. Руководитель организации обеспечивает 
укомплектованность пожарных кранов внутреннего 
противопожарного водопровода исправными пожарными 
рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными 
запорными клапанами, организует перекатку пожарных 
рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее 
состояние водокольцевых катушек с внесением 
информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16.09.2020 N 
1479 

Пункт 50 

Промыть трубопроводы 
ВПВ 

Ежегодно ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

6.4.2.3 Ежегодно следует: 
- проверять затяжку сальников, наличие смазки в 

подшипниках, правильность затяжки фундаментных 
болтов, гаек крышек насосов и подшипников, соединения 

ГОСТ Р 59643-2021 

Пункт 6.4.2.3 
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трубопроводов на сторонах всасывания и нагнетания с 
насосами, исправность муфт и их ограждений, заполнение 

водой трубопроводов на стороне всасывания и самих 
насосов; 

- проводить измерение сопротивления защитного 
заземления, окраску бака для залива насосов водой (при 

необходимости). 
6.4.3.7 Ежегодно в осеннее время необходимо заменять в 

резервуаре воду и осуществлять его промывку. При 
замене воды днище и внутренние стенки резервуара 

должны быть очищены от грязи и наростов, поврежденная 
окраска восстановлена или полностью обновлена. Для 

предупреждения загнивания и цветения воды ее 
рекомендуется дезинфицировать хлорной известью из 

расчета 100 г извести на 1 м3 воды. 
 

Сменить воду в 
гидропневматическом 

баке и в пожарном 
резервуаре 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

Мембранный бак (02.2)) 

 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

Произвести 
метрологическую поверку 

КИП 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

Манометр электроконтактный 

 Манометр  
Датчик потока жидкости  

 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

Провести смену воды из 
резервуаров и 
трубопроводов 

1 раз в 3 года ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

6.4.2.4 Один раз в три года или с периодичностью, 
приведенной в техдокументации на насосный агрегат: 

- должна быть выполнена ревизия насосных агрегатов, во 
время которой устраняются все обнаруженные изъяны; 

- должно осуществляться измерение сопротивления 
изоляции электрических цепей. 

 

ГОСТ Р 59643-2021 

Пункт 6.4.2.4 

Провести измерение 
сопротивления изоляции 

электрических цепей 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

Шкаф управления  
 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

Провести проверку 
работоспособности ВПВ 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

Шкаф управления  ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 
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Провести гидравлические 
и пневматические 

испытания трубопроводов 
на герметичность и 

прочность 

1 раз в 3 года (если сеть 
трубопроводов при 

эксплуатации не 
подвергается коррозии); 

 

1 раз в 2 года (при 
нахождении 

трубопроводов в 
агрессивной окружающей 

среде) 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в 
приложении А 

6.4.4.6 Гидравлические или пневматические испытания 
трубопроводов необходимо проводить: 

- один раз в 3 года, если сеть трубопроводов при 
эксплуатации не подвергается коррозии; 

- один раз в 2 года при нахождении трубопроводов в 
агрессивной окружающей среде. 

6.4.4.7 Не реже 1 раза в три года необходимо 
осуществлять промывку и смену воды трубопроводов. 

6.4.4.8 При промывке трубопроводов воду следует 
подавать с их концов в сторону задвижек для сброса воды 

(в целях предупреждения засорения труб с меньшим 
диаметром) при скорости на 20 % больше проектной 

скорости движения воды при пожаре, но не менее 1,5 м/с, 
обеспечивающей удаление осадков. 

6.4.4.9 Промывку следует продолжать до устойчивого 
появления чистой воды. Сброс воды должен 

осуществляться в канализацию (для подачи и сброса воды 
могут быть использованы пожарные рукава). При 

невозможности промывки отдельных участков 
трубопроводов допускается продувка их сухим, чистым, 

сжатым воздухом или инертным газом. 

ГОСТ Р 59643-2021 

Пункт 6.4.4.6 

 

 

Пункт 6.4.4.8 

 

 

Пункт 6.4.4.9 

Испытание 1 раз в полгода ГОСТ Р 59643-2021 

Пункт 7.1 

7.1 Испытания клапанов пожарных кранов на исправность 

7.1.1 Условия проведения испытаний 

7.1.1.1 Испытаниям клапанов пожарного крана на 
исправность подвергаются все клапаны ВПВ. 

7.1.1.2 Испытания клапанов пожарных кранов на 
исправность проводят при температуре не ниже 5 оС с 

периодичностью 1 раз в полгода (в любое время года, но 
целесообразно совместить их с испытанием на водоотдачу 

пожарных кранов). 
7.1.1.3 При испытании клапанов пожарных кранов на 
исправность период суток ( т. е. давление в ВПВ) не 

регламентируется. 
7.1.2 Порядок проведения испытаний 

При проведении испытаний следует: 
- измерить штангенциркулем или измерительной пробкой 

диаметр диафрагмы (при ее наличии; 

ГОСТ Р 59643-2021 

 

Пункт 7.1.1.1 

Пункт 7.1.1.2 

 

 

Пункт 7.1.1.3 

 

Пункт 7.1.2 

 

 

 

 

Пункт 7.1.3 
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- выполнить вручную (без дополнительных технических 
средств) не менее трех циклов открытия и закрытия 

клапанов пожарных кранов; 
- проверить наличие или отсутствие течи через 
уплотнение штока клапанов пожарных кранов; 

-зафиксировать полученные результаты в журнале 
испытаний. 

7.1.3 Критерии результатов испытаний 

За критерий положительной оценки результатов 
испытаний принимают возможность перемещения КПЗ 
вручную (без дополнительных технических средств) из 
одного крайнего положения в другое, отсутствие течи 

через КПЗ или через уплотнение штока после нескольких 
циклов открытия и закрытия клапана и соответствие 

диаметра диафрагмы проектным данным. 
Испытание   7.2 Испытание насосной установки 

7.2.1 К началу испытания насосной установки следует: 
а) привести в рабочее состояние систему регулирования; 

б) удалить воздух из насосов и трубопроводов или создать 
вакуум на всасывание; 

в) проверить исправность запорной арматуры (закрывание 
и открывание) срабатывание защитных устройств; 
г) заполнить насос и всасывающие трубопроводы 

перекачиваемой жидкостью; 
д) выполнить другие необходимые подготовительные 

мероприятия, указанные в руководстве или инструкции по 
монтажу и пуску насосного агрегата. 

7.2.2 Испытание насосной установки на 
работоспособность необходимо проводить следующим 

образом: 
а) убедиться, что запорные устройства (задвижки или 

дисковые затворы) на подводящем трубопроводе 
основного и резервного насосов открыты, а давление в 

питающем трубопроводе соответствует проектному 
значению; 

б) активировать насосную установку в соответствии с 
проектной документацией одним из следующих способов: 

ГОСТ Р 59643-2021 

Пункт 7.2.1 

 

 

 

 

 

 

Пункт 7.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 7.2.3 

 

Пункт 7.2.4 
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- при падении давления в трубопроводе в результате 
открытия пожарного запорного клапана, 

- по сигналу от датчика положения пожарного запорного 
клапана при его открытии, 

- по сигналу от устройства дистанционного пуска, 
устанавливаемого в шкафу пожарного крана, или рядом с 

ним (на расстоянии не более 0,5 м), 
- по сигналу из зоны контроля пожарной сигнализации 

(если это не приведет к неисправности ВПВ). 
При необходимости может использоваться комбинация 

способов активации. 
7.2.3 При пуске насосной установки при наличии 

обводной задвижки на водомерном узле должен быть 
выдан сигнал на ее открытие. 

7.2.4 Проверку переключения основного насоса на 
резервный необходимо про-изводить следующим образом: 
- ключ выбора режима на щите управления установить в 

автоматический или дистанционный режим; 
- включить основной насос – на щите управления должна 
включиться световая сигнализация «Работает основной 

насос»; 
- отключить подачу напряжения на основной насос – 

основной насос должен отключиться, звуковая и световая 
сигнализация «Работает основной насос» должна 

отключиться; 
- через 10 с должен включиться резервный насос – на 

щите управления должна включиться звуковая и световая 
сигнализация «Работает резервный насос». 

7.2.5 В процессе испытаний особое внимание необходимо 
обращать на температуру подшипников и трущихся 

соединений пожарных агрегатов. 

 

 

 

 

 

 

Пункт 7.2.5 

Испытание Испытания ВПВ на 
водоотдачу не реже двух 

раз в год (весной и 
осенью) 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16.09.2020 N 
1479 

Пункт 48 

7.3 Испытания ВПВ на водоотдачу 

7.3.1 Испытания ВПВ на водоотдачу необходимо 
осуществлять не реже двух раз в год (весной и осенью) 

при температуре окружающей среды не ниже 5 оС. 
7.3.2 Испытания на водоотдачу необходимо проводить 

при минимальном давлении в магистральной (внешней) 

ГОСТ Р 59643-2021 

Пункт 7.3.1 

 

Пункт 7.3.2 

 

Пункт 7.3.3 
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сети или в тот период суток, когда в здании, где 
происходит испытание ВПВ, наблюдается наибольшее по 

данным соответствующих служб водопотребление 
(выбирается случай наименьшего давления ВПВ). 

7.3.3 За обобщенный проверяемый параметр водоотдачи 
ВПВ принимается давление на диктующем пожарном 

кране. 
7.3.4 Диктующий пожарный кран и его место 

расположения в здании должны быть указаны в проектной 
документации или определены гидравлическим расчетом. 
7.3.5 Испытания на водоотдачу необходимо проводить на 

диктующем кране (на самом высокорасположенном 
пожарном кране) каждого стояка; при испытаниях 

одновременно должно быть включено такое количество 
пожарных кранов, которое регламентировано проектной 
документацией, причем давление из-меряется только на 

диктующем пожарном кране; в качестве пожарных кранов 
могут использоваться пожарные краны 

нижерасположенные по стояку или краны смежных 
стояков (или опусков). 

48. …Руководитель организации обеспечивает 
исправность, своевременное обслуживание и ремонт 

наружных водопроводов противопожарного 
водоснабжения, находящихся на территории организации, 

и внутренних водопроводов противопожарного 
водоснабжения и организует проведение их проверок в 

части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с 
внесением информации в журнал эксплуатации систем 

противопожарной защиты. 
52. Руководитель организации обеспечивает исправное 
состояние и проведение проверок работоспособности 

задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), 
установленных на обводных линиях водомерных 

устройств, а также пожарных основных рабочих и 
резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с 
внесением информации в журнал эксплуатации систем 

противопожарной защиты. 

 

Пункт 7.3.4 

 

Пункт 7.3.5 

 

 

 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16.09.2020 N 
1479 

Пункт 48 

 

Пункт 52 
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4.1 Установки пожаротушения автоматические (водяные и пенные установки пожаротушения) 
 

Перечень работ 

Периодичность 
выполнения работ 

 

Основание для 
выполнения работ 

Частичное описание требований к выполнению работ 
для элемента противопожарной защиты 

 

Основание для 
требования к 
выполнению 

работ 

Внешний осмотр 
гидромеханических 

технических средств АУП 
и трубопроводов на 
предмет отсутствия 

повреждений, коррозии, 
грязи, течи; наличие 

пломб и т. п. 

Ежедневно ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Насосное оборудование  
Узел управления водозаполненный  

Узел управления воздушный  
Затвор с электроприводом  

Задвижка с электроприводом  
Затвор / задвижка механическая  

Фильтр воды  
Шкаф управления  

Компрессор пневматический  
Ороситель спринклерный  

Ороситель дренчерный  
Пеногенератор 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Внешний осмотр и 
регистрация показаний 

измерительной 
аппаратуры 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Манометр электроконтактный  
Манометр  

Датчик потока жидкости  

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Контроль рабочего 
положения затвора 
запорных устройств 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Узел управления водозаполненный  
Узел управления воздушный  
Затвор с электроприводом  
Задвижка с электроприводом  
Затвор / задвижка механическая 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Контроль состояния 
основного и резервного 

источников питания 

Еженедельно ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Шкаф управления  
 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Автоматическое 
переключение цепей 

питания с основного ввода 
на резервный 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Шкаф управления  
 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Проверка 
работоспособности узлов 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Узел управления водозаполненный  
Узел управления воздушный  

 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 
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управления в целом и их 
технических средств 

Проверка 
работоспособности 

насосной установки: 
насосных агрегатов, 

шкафов управления и т. п. 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

(Насосное оборудование  
Шкаф управления  

 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Проверка 
работоспособности 

компрессора 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Компрессор пневматический  
 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Проверка выдачи команды 
при срабатывании АУП на 

включение всех видов 
сигнализации и 

оповещения, на включение 
вентиляционных систем, в 

том числе и 
дымоудаления, на 

управление 
технологическим 

оборудованием (выдача 
соответствующих 

звуковых и световых 
сигналов в защищаемые 
помещения, в насосную 

станцию, в диспетчерскую 
или пожарный пост и т. п.) 

Ежемесячно ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Шкаф управления  
 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Проверка 
работоспособности 
сигнализации при 

неисправости АУП или ее 
технических средств 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Шкаф управления  
 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Проверка 
работоспособности 

гидропневматического 
бака 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Мембранный бак  
 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 
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Проверка наличия в 
диспетчерской (пожарном 
посту), насосной станции 

и на рабочих местах 
дежурного и 

обслуживающего 
персонала 

эксплуатационной 
документации 

(инструкций, журналов, 
гидравлических схем, 

табличек и т. п.) 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Инструкция о порядке включения пожарных насосов  
Инструкции о порядке действия обслуживающего 
персонала при получении сигнала о неисправности АУП 
или пожаре  
Схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки 
пожарных насосов  
Табличка с описанием назначения устройств  

 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Проверка наличия в 
помещении насосной 
станции инструкции о 

порядке включения 
пожарных насосов и 

инструкции о порядке 
действия обслуживающего 
персонала при получении 
сигнала о неисправности 
АУП или пожаре, а также 

общей схемы 
противопожарного 

водоснабжения и схемы 
обвязки пожарных 

насосов, таблички на 
каждом запорном 

устройстве и каждом 
пожарном насосе с их 

обозначением по 
гидравлической схеме 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Инструкция о порядке включения пожарных насосов  
Инструкции о порядке действия обслуживающего 
персонала при получении сигнала о неисправности АУП 
или пожаре  
Схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки 
пожарных насосов  
Табличка с описанием назначения устройств  

 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Проверка прочности 
крепления технических 

средств АУП и 
трубопроводов 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

- - - ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 
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Проверка наличия на 
технических средствах 

АУП табличек или 
шильдиков с 

обозначением, 
аналогичным нанесенным 
на гидравлической схеме 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Шкаф управления  
 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Проверка 
работоспособности АУП 

при ручном (местном, 
дистанционном) пуске без 

подачи воды через 
ороситель 

Ежеквартально ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Шкаф управления  
 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Проверка 
работоспособности всех 

запорных устройств 
(открытие–закрытие), в 

том числе и с 
электроприводом 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Узел управления водозаполненный  
Узел управления воздушный  
Затвор с электроприводом  
Задвижка с электроприводом  
Затвор / задвижка механическая  

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Проверка 
работоспособностм АУП в 

автоматическом режиме 
без пуска воды через 

ороситель 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Шкаф управления  
 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Внешний осмотр 
оросителей и 

пеногенераторов, при 
необходимости очистка их 

от пыли и грязи 

От одного раза в квартал 
до одного раза в год (в 
зависимости от высоты 
монтажа оросителей и 

пеногенераторов, 
агрессивности 

окружающей среды и 
существования угрозы 

нарушения их 
целостности) 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Ороситель спринклерный  
Ороситель дренчерный  

 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Проверка качества 
пенообразователя и при 

необходимости его замена 

 ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Пенообразователь  ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 
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Проверка сопротивления 
защитного заземления 

Один раз в год ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Шкаф управления  
 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Промывка трубопроводов 
дренчерных АУП 

Ежегодно ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Фильтр воды  
 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Смена воды в 
гидропневматическом 

баке и в пожарном 
резервуаре 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Мембранный бак  
 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Проверка настройки 
диапазона давлений 
электроконтактных 

манометров и 
сигнализаторов давления, 

а также значения 
расходов, на которые 

настроены сигнализаторы 
потока жидкости 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Манометр электроконтактный  
Манометр  
Датчик потока жидкости  

 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Метрологическая поверка 
контрольно-

измерительных приборов 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Манометр электроконтактный  
Манометр  
Датчик потока жидкости  

 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Ревизия гидроэлектро-

механических средств 
АУП (при необходимости 

демонтировать их с 
трубопровода) с разборкой 

и промывкой затвора, 
сборкой на месте и с 

заменой неисправных 
элементов; проверка 

герметичности затвора 
запорных устройств 

Один раз в 3 года 

(или согласно ТД 

изготовителя) 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Узел управления водозаполненный  
Узел управления воздушный  
Затвор с электроприводом  
Задвижка с электроприводом ъ 

Затвор / задвижка механическая  
 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Смена воды из 
резервуаров, питающих и 

Один раз в 3 года ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 

Мембранный бак  
Фильтр воды 

 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение В 

Таблица В.1 
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распределительных 
трубопроводов 

 

4.2 Установки пожаротушения автоматические (установка газового пожаротушения) 
 

Перечень работ 

Периодичность 
выполнения работ 

 

Основание для 
выполнения работ 

Частичное описание требований к выполнению работ 
для элемента противопожарной защиты 

 

Основание для 
требования к 

выполнению работ 

Внешний осмотр 
составных частей 

установки на отсутствие 
механических 

повреждений, грязи, 
прочность крепления, 

сохранности пломб 

Один раз в месяц ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Г 

Таблица Г.1 

Модуль пожаротушения газовый (сжиженный газ)  
Модуль пожаротушения газовый (сжатый газ)  
Манометр электроконтактный  
Манометр  

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Г 

Таблица Г.1 

Контроль рабочего 
положения запорной 
арматуры, давления в 
побудительной сети и 

пусковых баллонах 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Г 

Таблица Г.1 

Модуль пожаротушения газовый (сжиженный газ)  
Модуль пожаротушения газовый (сжатый газ)  
 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Г 

Таблица Г.1 

Контроль количества 
(массы) огнетушащего 

вещества без газа-

вытеснителя и/или 
давления газа-

вытеснителя, давления 
сжатого ГОТВ 

Один раз в месяц 1) ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Г 

Таблица Г.1 

 Периодичность контроля массы сжиженных ГОТВ с 
газом-вытеснителем указана в ТД на модуль газового 

пожаротушения. 
Модуль пожаротушения газовый (сжиженный газ)  
Модуль пожаротушения газовый (сжатый газ)  

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Г 

Таблица Г.1 

Проведение 
регламентных работ для 

составных частей 
(элементов) установки 

 ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Г 

Таблица Г.1 

Модуль пожаротушения газовый (сжиженный газ)  
Модуль пожаротушения газовый (сжатый газ)  
Манометр электроконтактный  
Манометр  

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Г 

Таблица Г.1 

Профилактические 
работы 

Один раз в месяц ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Г 

Таблица Г.1 

регламент формируется в разделах система пожарной 
сигнализации и система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

 

Проверка 
работоспособности 
установки в ручном 

Не реже одного раза в 6 
месяцев 2), 3) 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Г 

Таблица Г.1 

2) Выпуск огнетушащего вещества из установки при 
любом проведении проверок и испытаний не допускается. 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Г 

Таблица Г.1 
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(дистанционном) и 
автоматическом режимах 

3) Для проверки работоспособности АУП следует 
отключить активаторы от ЗПУ модулей (при 

необходимости подключить вместо активаторов 
имитаторы). Затем по регламенту на СПС в составе АУП 
необходимо активировать установку в автоматическом 
режиме и контролировать сигнализацию приборов СПС 

при срабатывании первого извещателя. Следует 
имитировать срабатывание второго извещателя, 
контролировать срабатывание оповещателей и 

продолжительность временной задержки по факту 
срабатывания активаторов (имитаторов). Необходимо 

восстановить эксплуатационное положение активаторов. 
Следует повторить проверку в ручном (дистанционном) 

режиме работы АУП от ручных пусковых элементов, 

предусмотренных проектом на приборах СПС и около 
помещения. 

По окончании проверки необходимо восстановить 
исходное состояние активаторов и АУП, исключая ложные 

срабатывания с подачей ОТВ. 
(регламент формируется в разделах система пожарной 

сигнализации и система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре) 

Метрологическая 
проверка контрольно-

измерительных приборов 

Один раз в год 4) ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Г 

Таблица Г.1 

4) Перечень замены (проверки) составных частей АУП 
составляется при приемке АУП в эксплуатацию и содержит 

сведения о сроке службы элементов АУП и дате 
последующей замены (проверки). После замены (проверки) 

элемента перечень корректируется. 
Манометр электроконтактный  

Манометр 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Г 

Таблица Г.1 

Проверка отсутствия 
изменений типа 

пожарной нагрузки, а 
также объема и 
герметичности 

защищаемых помещений 
от проектной 
документации 

Один раз в год ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Г 

Таблица Г.1 

- - - ГОСТ Р 59636-2021 
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Гидравлические 
(пневматические) 

испытания 
трубопроводов на 
герметичность и 

прочность 

Один раз в 5 лет ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Г 

Таблица Г.1 

- - - ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Г 

Таблица Г.1 

Техническое 
освидетельствование 

составных частей 
установки, работающих 

под давлением 

В соответствии с 
требованиями [8], [9] 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Г 

Таблица Г.1 

Модуль пожаротушения газовый (сжиженный газ)  
Модуль пожаротушения газовый (сжатый газ)  

 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Г 

Таблица Г.1 

Техническое 
освидетельствование 

АУП 

Не реже одного раза в 5 
лет 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Г 

Таблица Г.1 

Модуль пожаротушения газовый (сжиженный газ) (07)) 
Модуль пожаротушения газовый (сжатый газ) (07)) 

 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Г 

Таблица Г.1 

 

4.3 Установки пожаротушения автоматические (установка порошкового пожаротушения) 
 

Перечень работ 

Периодичность 
выполнения работ 

 

Основание для 
выполнения работ 

Частичное описание требований к выполнению работ 
для элемента противопожарной защиты 

 

Основание для 
требования к 

выполнению работ 

Внешний осмотр 
составных частей 

установки на отсутствие 
механических 

повреждений, грязи, 
прочность крепления, 
сохранности пломб, 

ориентации в 
пространстве модулей 

импульсного 
пожаротушения или 

насадков 

Один раз в месяц ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Д 

Таблица Д.1 

Модуль пожаротушения порошковый 

Манометр электроконтактный  
Манометр  

 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Д 

Таблица Д.1 

Контроль давления газа-

вытеснителя в модулях 
или массы (давления) в 

отдельных баллонах 

Контроль давления – один 
раз в месяц, контроль 

массы – по ТД на модуль 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Д 

Таблица Д.1 

Модуль пожаротушения порошковый  
Манометр электроконтактный  
Манометр  

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Д 

Таблица Д.1 
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Контроль качества 
огнетушащего порошка 

В соответствии с ТД на 
модуль и огнетушащий 

порошок 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Д 

Таблица Д.1 

- - -  

Проведение 
регламентных работ 

составных частей 
(элементов) установки 

В соответствии с ТД на 
элементы 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Д 

Таблица Д.1 

регламент формируется в разделах система пожарной 
сигнализации и система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

 

Профилактические 
работы 

Один раз в месяц ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Д 

Таблица Д.1 

регламент формируется в разделах система пожарной 
сигнализации и система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

 

Проверка 
работоспособности 
установки в ручном 
(дистанционном) и 

автоматическом режимах 

Не реже одного раза в 6 
мес. 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Д 

Таблица Д.1 

1) Выпуск ОТВ из установки при проведении любых 
проверок и испытаний не допускается. 

2) Для проверки работоспособности АУП следует 
отключить активаторы от ЗПУ модулей (при 

необходимости подключить вместо активаторов 
имитаторы). Затем по регламенту на СПС в составе АУП 
необходимо активировать установку в автоматическом 
режиме и контролировать сигнализацию приборов СПС 

при срабатывании первого извещателя. Следует 
имитировать срабатывание второго извещателя, 
контролировать срабатывание оповещателей и 

продолжительность временной задержки по факту 
срабатывания активаторов (имитаторов). Необходимо 

восстановить эксплуатационное положение активаторов. 
Следует повторить проверку в ручном (дистанционном) 

режиме работы АУП от ручных пусковых элементов, 
предусмотренных проектом на приборах СПС и около 

помещения. 
По окончании проверки необходимо восстановить 

исходное состояние активаторов и АУП, исключая ложные 
срабатывания с подачей ОТВ. 

регламент формируется в разделах система пожарной 
сигнализации и система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре) 
 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Д 

Таблица Д.1 
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Метрологическая 
проверка контрольно-

измерительных приборов 

Один раз в год ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Д 

Таблица Д.1 

3) Перечень замены (проверки) составных частей АУП 
составляется при приемке АУП в эксплуатацию и содержит 

сведения о сроке службы элементов АУП и дате 
последующей замены (проверки). После замены (проверки) 

элемента перечень корректируется. 
Манометр электроконтактный  
Манометр  

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Д 

Таблица Д.1 

Проверка отсутствия 
изменений пожарной 

нагрузки и ее затенения 
от проектной 
документации 

Один раз в год ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Д 

Таблица Д.1 

- - -  

Гидравлические 
(пневматические) 

испытания 
трубопроводов на 
герметичность и 

прочность 

Один раз в 5 лет ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Д 

Таблица Д.1 

- - -  

Техническое 
освидетельствование 

сосудов, работающих под 
давлением 

В соответствии с 
требованиями  

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Д 

Таблица Д.1 

Модуль пожаротушения порошковый  
 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Д 

Таблица Д.1 

Техническое 
освидетельствование 

АУП 

Не реже одного раза в 5 
лет 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Д 

Таблица Д.1 

Модуль пожаротушения порошковый  
 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Д 

Таблица Д.1 

 

4.4 Установки пожаротушения автоматические (установка аэрозольного пожаротушения) 
 

Перечень работ 

Периодичность 
выполнения работ 

 

Основание для 
выполнения работ 

Частичное описание требований к выполнению работ 
для элемента противопожарной защиты 

 

Основание для 
требования к 

выполнению работ 

Внешний осмотр 
составных частей 

установки (ГОА, узлов 
пуска ГОА, 

электропроводки) на 
сохранение целостности, 

Один раз в месяц ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Е 

Таблица Е.1 

Генератор огнетушащего аэрозоля  
Манометр электроконтактный  
Манометр  

 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Е 

Таблица Е.1 
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отсутствие механических 
повреждений, коррозии, 

грязи, прочности 
крепления, соответствия 

установки проектным 
решением, сохранности 

пломб 

Проведение 
регламентных работ 

составных частей 
(элементов) установки 

В соответствии с ТД на 

элементы 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Е 

Таблица Е.1 

регламент формируется в разделах система пожарной 
сигнализации и система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

 

Профилактические 
работы 

Один раз в месяц ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Е 

Таблица Е.1 

регламент формируется в разделах система пожарной 
сигнализации и система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

 

Проверка 
работоспособности 
установки в ручном 
(дистанционном) и 

автоматическом режимах 
(без пуска ГОА) 

Не реже одного раза в 6 
месяц 1), 2) 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Е 

Таблица Е.1 

1) Выпуск ОТВ из установки при проведении любых 
проверок и испытаний не допускается. 

2) Проверка работоспособности АУП может быть 
проведена в соответствии с аналогичной проверкой 

автоматической установки порошкового пожаротушения 
(см. приложение Д). 

(приложение Д: 2) Для проверки работоспособности АУП 
следует отключить активаторы от ЗПУ модулей (при 

необходимости подключить вместо активаторов 
имитаторы). Затем по регламенту на СПС в составе АУП 
необходимо активировать установку в автоматическом 
режиме и контролировать сигнализацию приборов СПС 

при срабатывании первого извещателя. Следует 
имитировать срабатывание второго извещателя, 
контролировать срабатывание оповещателей и 

продолжительность временной задержки по факту 
срабатывания активаторов (имитаторов). Необходимо 

восстановить эксплуатационное положение активаторов. 
Следует повторить проверку в ручном (дистанционном) 

режиме работы АУП от ручных пусковых элементов, 
предусмотренных проектом на приборах СПС и около 

помещения. 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Е 

Таблица Е.1 
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По окончании проверки необходимо восстановить 
исходное состояние активаторов и АУП, исключая ложные 

срабатывания с подачей ОТВ.) 
(в разделах система пожарной сигнализации и система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

Метрологическая 
проверка контрольно-

измерительных приборов 

Один раз в год3) ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Е 

Таблица Е.1 

3) Перечень замены (проверки) составных частей АУП 
составляется при приемке АУП в эксплуатацию и содержит 

сведения о сроке службы элементов АУП и дате 
последующей замены (проверки). После замены (проверки) 

элемента перечень корректируется. 
Манометр электроконтактный  
Манометр  

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Е 

Таблица Е.1 

Проверка отсутствия 
изменений типа 

пожарной нагрузки, а 
также объема и 
герметичности 

защищаемых помещений 
от проектной 
документации 

1 раз в год ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Е 

Таблица Е.1 

- - -  

Техническое 
освидетельствование 

АУП 

Не реже одного раза в 5 
лет 

ГОСТ Р 59636-2021 

Приложение Е 

Таблица Е.1 

Генератор огнетушащего аэрозоля   

 

5. Первичные средства пожаротушения 

 

Перечень работ 

Периодичность 
выполнения работ 

 

Основание для 
выполнения работ 

Частичное описание требований к выполнению работ для 
элемента противопожарной защиты 

 

Основание для 
требования к 

выполнению работ 

Внешний осмотр Ежеквартальная проверка ГОСТ Р 59641-2021 

Пункт 5.1.6 

5.1.6 Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места 
установки огнетушителей и подходов к ним, а также 

проведение внешнего осмотра огнетушителей по 5.1.2. 
5.1.2 Перед вводом огнетушителя в эксплуатацию и в ходе 

периодических проверок лицом, ответственным за пожарную 
безопасность, огнетушитель должен быть подвергнут 

первоначальной проверке, в процессе которой проводят 
внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и 

ГОСТ Р 59641-2021 

Пункт 5.1.6 

Пункт 5.1.2 
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состояние места его установки (заметность огнетушителя или 
указателя места его установки, возможность свободного 

подхода к нему), а также читаемость и доходчивость 
инструкции по работе с огнетушителем. 

В ходе проведения внешнего осмотра контролируют: 
- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, 

узлах управления, гайках и головке огнетушителя; 
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий; 

- наличие четкой и понятной инструкции; 
- состояние предохранительного устройства; 

- целостность манометра или индикатора давления (если он 
предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие 

необходимого клейма и значение давления в огнетушителе 
закачного типа или в газовом баллоне; 

- массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе 
(последнюю определяют расчетным путем); 

- состояние гибкого шланга (при его наличии) и насадку 
огнетушителя (на отсутствие механических повреждений, 
следов коррозии, литейного облоя или других предметов, 

препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); 
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса 
огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), 

на стене или в пожарном шкафу (для переносного 
огнетушителя). 

Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо 
параметра огнетушителя требованиям действующих 
нормативных документов, необходимо устранить причины 
выявленных отклонений параметров и перезарядить 
огнетушитель. 

Проверка технических 
параметров 

Ежегодная проверка ГОСТ Р 59641-2021 

Пункт 5.1.7 

5.1.7 Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя 
внешний осмотр огнетушителей по 5.1.2. В процессе 

ежегодной проверки дополнительно контролируют значение 
утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из 

газовых огнетушителей. С привлечением 
специализированной организации осуществляют выборочное 

вскрытие порошковых огнетушителей (не менее 3 % от 

ГОСТ Р 59641-2021 

Пункт 5.1.7 
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общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 
1 шт.) для оценки состояния фильтров, 

проверки основных эксплуатационных параметров 
огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или 
посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, 
возможность разрушения небольших комков до пылевидного 
состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги 

и дисперсность). В случае, если хотя бы по одному из 
параметров порошок не удовлетворяет требованиям 

нормативной и технической документации, все огнетушители 
данной марки подлежат перезарядке. 

При повышенной пожарной опасности объекта (помещения 
категории А) или при постоянном воздействии на 

огнетушители таких неблагоприятных факторов, как близкая 
к предельному значению (по ТД на огнетушитель) 

положительная или отрицательная температура окружающей 
среды, влажность воздуха более 90 % (при температуре 25 
°C), коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и 

т.д., проверку огнетушителей и контроль ОТВ следует 
проводить не реже одного раза в 6 мес. 

Проверка Проверка 1 раз в год Постановление 
Правительства РФ 

от 16.09.2020 N 1479 

Пункт 412 

412. Покрывала для изоляции очага возгорания должны 
обеспечивать тушение пожаров классов А, В, Е и иметь 
размер не менее одного метра шириной и одного метра 

длиной. 
В помещениях, где применяются и (или) хранятся 

легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры 
полотен должны быть не менее 2 х 1,5 метра. 

Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в 
водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, 

упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в 

случае пожара. 
Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку 

покрывала для изоляции очага возгорания на предмет 
отсутствия механических повреждений и его целостности с 

внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16.09.2020 N 1479 

Пункт 412 
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Испытания на 
прочность и 

герметичность 
корпуса огнетушителя 

Один раз в пять лет ГОСТ Р 59641-2021 

Пункт 5.1.9 

5.1.9 Один раз в пять лет каждый огнетушитель и баллон с 
вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус 

огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, 
проведены внешний и внутренний осмотры, а также 

проведены испытания на прочность и герметичность корпуса 
огнетушителя, шланга, пускового и запорного устройств. В 

ходе проведения осмотра необходимо контролировать: 
- состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя 

(отсутствие вмятин или вздутий металла, отслаивание 
защитного покрытия); 

- отсутствие следов коррозии; 
- состояние прокладок, манжет или других видов 

уплотнений; 
- состояние предохранительных устройств, фильтров, 
приборов измерения давления, редукторов, вентилей, 

запорных устройств и их посадочных мест; 
- массу газового баллончика, срок его очередного испытания 

или срок гарантийной эксплуатации газогенерирующего 
элемента; 

- состояние поверхности и узлов крепления шланга; 
- состояние, гарантийный срок хранения и значения 

основных параметров ОТВ; 
- состояние и герметичность контейнера для поверхностно-

активного вещества или пенообразователя (для водных, 
воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей 
с раздельным хранением воды и других компонентов заряда). 

В случае обнаружения механических повреждений или 
следов коррозии корпус и узлы огнетушителя должны быть 

подвергнуты испытанию на прочность досрочно. 

ГОСТ Р 59641-2021 

Пункт 5.1.9 

 

6. Система противодымной вентиляции 

 

Перечень работ 

Периодичность 
выполнения работ 

 

Основание для 
выполнения работ 

Частичное описание требований к выполнению работ 
для элемента противопожарной защиты 

 

Основание для 
требования к 

выполнению работ 
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Осмотр и проверка 
технического состояния 

оборудования 

Ежемесячное техническое 
обслуживание 

ГОСТ Р 54101-2010 

Пункт 6.1 

п. 6.1 При проведении ежемесячного ТО системы 
противодымной защиты должны быть выполнены 

следующие работы: 
- ознакомление с записями в эксплуатационной 

документации, их анализ, ознакомление с данными 
электронных журналов событий и журналов отказов, 

сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной 
базе данных, анализ данных; определение действий, 

требующих повышенного внимания; 
- внешний осмотр и проверка технического состояния 

оборудования системы противодымной защиты в местах 
установки; 

- проверка подачи всех необходимых управляющих 
сигналов от автоматизированного рабочего места оператора 

системы пожарной сигнализации на щит дистанционного 
управления системы противодымной защиты при имитации 

пожара; 
- проверка подачи всех необходимых управляющих 
сигналов со щита дистанционного управления при 

управляющих действиях, имитирующих состояние пожара; 
- проверка поступления всех управляющих сигналов на 

электропанели этажного клапана щита местного 
управления, исполнительные устройства, вентиляторы, 

насосы и т.д.; 
- проверка работоспособности системы в ручном, местном, 

дистанционном автоматическом режимах; 
- проверка автоматического переключения системы на 
резервное электропитание при отключении основного 

электропитания; 
- подготовка и оформление текущей документации по ТО и 

ТР системы. 

ГОСТ Р 54101-2010 

Пункт 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 
продолжительности 
действия системы 

противодымной защиты 

Ежегодное техническое 
обслуживание 

ГОСТ Р 54101-2010 

Пункт 6.2 

п. А.6.2 ... должна быть проведена проверка 
продолжительности действия системы противодымной 

защиты на соответствие нормативным требованиям 
продолжительности работы системы при отключении 

основного источника электропитания. При обнаружении 

ГОСТ Р 54101-2010 

Пункт 6.2 
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несоответствия должны быть заменены аккумуляторные 
батареи и проведена повторная проверка. 

 

7. Система передачи извещения о пожаре и диспетчеризация оборудования 

 

Перечень работ 

Периодичность 
выполнения работ 

 

Основание для 
выполнения работ 

Частичное описание требований к выполнению работ 
для элемента противопожарной защиты 

 

Основание для 
требования к 

выполнению работ 

Передача сервисных 
извещений 

Круглосуточно ГОСТ Р 56935-2016 

6.2.4.1 

6.2.4.1… в) Сервисные извещения 

При получении извещений о неисправности или других 
сервисных извещений, имеющих отношение 

исключительно к вопросам обслуживания автоматических 
СПЗ, на ПЦН мониторинговой организации следует 

выполнить следующие действия: 
- немедленно установить связь с лицом, назначенным 

заказчиком; 
- при необходимости направить на объект персонал 
обслуживающей организации для проведения ТО 

автоматических СПЗ. Персонал должен прибыть на объект 
в течение 4 часов. 

ГОСТ Р 56935-2016 

6.2.4.1 

Контроль 
работоспособности 

Не менее одного раза в 
месяц (применительно) 

ГОСТ Р 56935-2016 

6.2.2 

6.2.2 …Плановое техническое обслуживание РТР, его 
порядок и периодичность выполняются мониторинговой 
организацией в соответствии с рекомендациями завода-

изготовителя, требованиями правил пожарной 
безопасности и условиями эксплуатации. 

… производятся тестирование, регулировки, настройки, 
профилактические работы по поддержанию 

работоспособности РТР, а также необходимый ремонт и 
замена узлов и агрегатов РТР в соответствии с 

эксплуатационной документацией производителя. 

ГОСТ Р 56935-2016 

6.2.2 

Техническое 
обслуживание 

Не менее одного раза в 
месяц (применительно) 

ГОСТ Р 56935-2016 

6.2.3 

6.2.3 Установка и ТО ПЦН 

Установка и ТО всех ПЦН в составе системы мониторинга 
осуществляются специалистами МО необходимой 

квалификации по договору с организацией (учреждением)-
заказчиком. При проведении работ должны соблюдаться 

правила охраны труда, пожарной безопасности и 

ГОСТ Р 56935-2016 

6.2.3 
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внутреннего трудового распорядка, действующего на 
территории заказчика. 
ТО включает в себя: 

- тестирование всех узлов и агрегатов ПЦН на 
программном и аппаратном уровне; 

- тестирование работоспособности ПО и операционной 
системы; 

- профилактические работы по поддержанию 
работоспособности всех элементов ПЦН; 

- ремонт и замена узлов и агрегатов ПЦН в случае 
необходимости. 

 

8. Деревянные конструкции с огнезащитой 

 

Перечень работ 

Периодичность 
выполнения работ 

(наименование 
оборудования) 

Основание для 
выполнения работ 

Частичное описание требований к выполнению работ 
для элемента противопожарной защиты 

(наименование оборудования, для которого 
формируется регламент и номер в системе) 

Основание для 
требования к 

выполнению работ 

Проверка состояния 
огнезащитного 

покрытия 

Проверка (испытание) не 
реже 1 раза в год 

Постановление 
Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479 

Пункт 13 

13. При эксплуатации объекта защиты руководитель 
организации обеспечивает соблюдение проектных решений 

в отношении пределов огнестойкости строительных 
конструкций и инженерного оборудования, осуществляет 

проверку состояния огнезащитного покрытия строительных 
конструкций и инженерного оборудования в соответствии с 
нормативными документами по пожарной безопасности, а 
также технической документацией изготовителя средства 
огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. 
Указанная документация хранится на объекте защиты. 

При отсутствии в технической документации сведений о 
периодичности проверки проверка проводится не реже 1 

раза в год. 
По результатам проверки составляется акт (протокол) 

проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием 
места (мест) с наличием повреждений огнезащитного 

покрытия, описанием характера повреждений (при 
наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. 

Руководитель организации обеспечивает устранение 

Постановление 
Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479 

Пункт 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ Р 59637-2021 

Пункт 6.2 
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повреждений огнезащитного покрытия строительных 
конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. 
В случае окончания гарантированного срока эксплуатации 
огнезащитного покрытия в соответствии с технической 
документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) 
производителя огнезащитных работ руководитель 
организации обеспечивает проведение повторной обработки 
конструкций и инженерного оборудования объектов защиты 
или ежегодное проведение испытаний либо обоснований 
расчетно-аналитическими методами, подтверждающими 
соответствие конструкций и инженерного оборудования 
требованиям пожарной безопасности. 

6.2 Визуальный контроль 

Визуальный контроль основывается на оценке внешнего 
вида огнезащитного покрытия или огнезащищенного 

объекта. Основным критерием оценки при визуальном 
контроле является соответствие внешнего вида 

огнезащитного покрытия или огнезащищенного объекта 
требованиям технической документации на средство 

огнезащиты. 
На объектах огнезащиты не допускается наличие 

необработанных мест, сквозных трещин, отслоений, других 
видимых признаков разрушения огнезащитного покрытия, 
изменения цвета и т.д. Особое внимание следует обращать 
на обработку соединений элементов конструкций и места, в 

которых затруднено нанесение средств огнезащиты. 
Проверка состояния 

огнезащитного 
покрытия 

Проверка не реже 1 раза в 
год (применительно) 

Постановление 
Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479 

Пункт 95 

95. Руководитель организации обеспечивает обработку 
деревянных и иных конструкций сценической коробки, 

выполненных из горючих материалов (колосники, 
подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих 

декораций, сценического и выставочного оформления, а 
также драпировки в зрительных и экспозиционных залах 

огнезащитными составами с внесением информации в 
журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, 

включая дату пропитки и срок ее действия. 

Постановление 
Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479 

Пункт 95 

 

9. Заполнение проемов в противопожарных преградах 
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Перечень работ 

Периодичность 
выполнения работ 

 

Основание для 
выполнения работ 

Частичное описание требований к выполнению работ для 
элемента противопожарной защиты 

 

Основание для 
требования к 
выполнению 

работ 

Эксплуатационно-

техническое 
обслуживание 

Не реже одного раза в 
квартал 

ГОСТ Р 59642-2021 

Пункт 4.1.6.3 

4.1.6.3 Не реже одного раза в квартал следует проводить 
эксплуатационно-техническое обслуживание, включающее в 

себя следующие работы: 
а) провести визуальный контроль полотна (полотен) двери, 

люка и коробки на отсутствие механических дефектов и 
коррозии, устранить выявленные дефекты; 

б) проверить: 
- работу замка, винты его крепления, наличие заслонки 

отверстия под ключ со сложной бородкой, смазать защелку, 
- работу устройства экстренного открывания (устройства 

«антипаника»), которое должно соответствовать ГОСТ 31471, 
- крепление петель, смазать штыри и шариковые 

подшипники, заменить изношенные части, 
- работу дверных петель пятикратным 

открыванием=закрыванием полотна (полотен). В случае 
обнаружения отклонений в работе производят их наладку и 

повторную проверку, 
- работу выдвижных шпингалетов и плотность затяжки 

винтов крепления непроходного полотна двупольной двери, 
- крепления устройств самозакрывания и последовательности 

закрывания полотен (для двупольных распашных дверей с 
двумя «активными» полотнами) к полотну и коробке, 

правильность регулировки и, при необходимости, 
отрегулировать, 

- соответствие величин зазоров между полотном и коробкой 
по периметру двери, люка технической документации 

изготовителя, при необходимости отрегулировать величины 
зазоров, 

- уплотнения (прокладки) на отсутствие повреждений и 
износа, дефектные уплотнения заменить, 

ГОСТ Р 59642-2021 

Пункт 4.1.6.3 
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- плотность прилегания уплотнения (прокладки) из 
эластичных полимерных материалов к полотну двери, люка, 

при необходимости отрегулировать, 
- работу опускаемого напольного уплотнения, при 

необходимости отрегулировать, 
- стыковочный узел для дымогазоудаления (при наличии) на 

предмет нахождения его в закрытом положении, т. к. 
нарушение целостности хотя бы одного из составляющих 

узла ведет к его замене в целом. 
 

10. Пожарные лестницы и ограждения кровли 

 

Перечень работ 

Периодичность 
выполнения работ 

 

Основание для 
выполнения работ 

Частичное описание требований к выполнению работ 
для элемента противопожарной защиты 

 

Основание для 
требования к 

выполнению работ 

Обследование 
целостности 
конструкции 

Не менее одного раза в 
год 

ГОСТ Р 53254-2009 

Пункт 6.1.4 

6.1.4 Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли 
подлежат испытаниям при приемке объекта в 

эксплуатацию и не реже одного раза в пять лет должны 
подвергаться периодическим испытаниям. Наружные 
пожарные лестницы и ограждения кровли зданий и 

сооружений должны содержаться в исправном состоянии, 
и не менее одного раза в год необходимо проводить 

обследование целостности конструкции с составлением 
акта по результатам проверки. В случае обнаружения 

нарушений целостности конструкции производится их 
восстановление (ремонт) с последующим проведением 

испытаний на прочность. 
Испытания и ежегодное обследование должны проводить 

организации, имеющие обученный персонал, 
аттестованное испытательное оборудование и 

измерительный инструмент с результатами его поверок. 

ГОСТ Р 53254-2009 

Пункт 6.1.4 

Эксплуатационные 
испытания 

не реже 1 раза в 5 лет  Постановление 
Правительства РФ 

от 16.09.2020 N 1479 

Пункт 17 "б" 

17 "б" Руководители организаций: организуют не реже 1 
раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний 

пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, 
предназначенных для эвакуации людей из зданий и 
сооружений при пожаре, ограждений на крышах с 

составлением соответствующего протокола испытаний и 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16.09.2020 N 1479 

Пункт 17 "б" 

ГОСТ Р 53254-2009 

Пункт 6.2.1 
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внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 

6.2.1 Испытания проводятся в дневное время суток в 
условиях визуальной видимости испытателями друг друга 
с соблюдением соответствующих выполняемым работам 

правил техники безопасности. 
 

11. Водоисточники наружного пожаротушения 

 

Перечень работ 

Периодичность 
выполнения работ 

(наименование 
оборудования) 

Основание для 
выполнения работ 

Частичное описание требований к выполнению работ для 
элемента противопожарной защиты 

(наименование оборудования, для которого формируется 
регламент и номер в системе) 

Основание для 
требования к 

выполнению работ 

Испытание Проверка в части 
водоотдачи не реже 2 раз в 

год (весной и осенью) 

Постановление 
Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479 

Пункт 48 

48. …Руководитель организации обеспечивает исправность, 
своевременное обслуживание и ремонт наружных 
водопроводов противопожарного водоснабжения, 

находящихся на территории организации, и внутренних 
водопроводов противопожарного водоснабжения и 

организует проведение их проверок в части водоотдачи не 
реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации 

в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

Постановление 
Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479 

Пункт 48 

 

12. Средства индивидуальной защиты 

 

Перечень работ 

Периодичность 
выполнения работ 

(наименование 
оборудования) 

Основание для 
выполнения работ 

Частичное описание требований к выполнению работ 
для элемента противопожарной защиты 

(наименование оборудования, для которого 
формируется регламент и номер в системе) 

Основание для 
требования к 

выполнению работ 

Проверку средств 
индивидуальной 

защиты 

1 раз в год Постановление 
Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479 

Пункт 30 

30. На объекте защиты с массовым пребыванием людей 
руководитель организации обеспечивает наличие 

исправных ручных электрических фонарей из расчета не 
менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 

1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека от опасных факторов пожара на каждого 

дежурного. 

Постановление 
Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479 

Пункт 30 
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Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год 
проверку средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на 
предмет отсутствия механических повреждений и их 

целостности с отражением информации в журнале 
эксплуатации систем противопожарной защиты 

 

13. Дымоход (при необходимости и в качестве дополнительных работ) 
 

Перечень работ 

Периодичность 
выполнения работ 

 

Основание для 
выполнения работ 

Частичное описание требований к выполнению работ 
для элемента противопожарной защиты 

 

Основание для 
требования к 

выполнению работ 

Очистка дымоходов и 
печей (отопительных 

приборов) от сажи 

1 раза в 1 месяц - для 
кухонных плит и других 

печей непрерывной 
(долговременной) топки. 

 

Постановление 
Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479 

Пункт 78 

78. Руководители организаций и физические лица перед 
началом отопительного сезона, а также в течение 

отопительного сезона обеспечивают очистку дымоходов и 
печей (отопительных приборов) от сажи не реже:1 раза в 3 
месяца - для отопительных печей; 1 раза в 2 месяца - для 
печей и очагов непрерывного действия; 1 раза в 1 месяц - 

для кухонных плит и других печей непрерывной 
(долговременной) топки. 

Постановление 
Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479 

Пункт 78 

 

14. Вентиляция производственная (при необходимости и в качестве дополнительных работ) 
 

Перечень работ 
Периодичность 

выполнения работ 

Основание для 
выполнения работ 

Частичное описание требований к выполнению работ 
для элемента противопожарной защиты 

Основание для 
требования к 
выполнению 

работ 

Очистка 
вентиляционных 
камер, циклонов, 
фильтров и 
воздуховодов от 
горючих отходов и 
отложений 

Не реже 1 раза в год Постановление 
Правительства РФ 
от 16.09.2020 N 
1479 

Пункт 43 

43. Руководитель организации или иное должностное лицо, 
уполномоченное руководителем организации, определяет 
порядок и сроки проведения работ по очистке 
вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов 
от горючих отходов и отложений с составлением 
соответствующего акта, при этом такие работы проводятся 
не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты. 

Постановление 
Правительства РФ 
от 16.09.2020 N 
1479 

Пункт 43 
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Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и 
пожароопасных помещений осуществляется 
взрывопожаробезопасными способами. 

 

1. Системы пожарной сигнализации (СПС) 
 

Перечень работ 
Периодичность выполнения 

работ 
Основание для выполнения работ 

1. Техническое обслуживание (ТО) извещателя пожарного (ИП), выносных 
устройств индикации ИП 

Осмотр один раз в 6 месяцев ГОСТ Р 59638-2021 

Таблица 1 Пункт 1 

Контроль функционирования один 
раз в год 

2. ТО прибора приемно-контрольного пожарного ППКП (в том числе все 
функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей 
ввода, модулей вывода) 

Осмотр один раз в 1 месяц ГОСТ Р 59638-2021 

Таблица 1 Пункт 2 Контроль функционирования один 
раз в 3 месяца 

3. ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств 
пожарной автоматики 

Осмотр один раз в 1 месяц ГОСТ Р 59638-2021 

Таблица 1 Пункт 3 

Осмотр один раз в 3 месяца ГОСТ Р 59638-2021 

Пункт Б.2.25 

Контроль функционирования один 
раз в 6 месяцев 

ГОСТ Р 59638-2021 

Таблица 1 Пункт 3 

4. ТО модулей ввода, модулей вывода Осмотр один раз в год ГОСТ Р 59638-2021 

Таблица 1 Пункт 4 Контроль функционирования один 
раз в год 

5. Комплексные испытания на работоспособность СПС Один раз в год, но не более 15 
месяцев между испытаниями 

ГОСТ Р 59638-2021 

Таблица 1 Пункт 5 

 

2. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 
 

Перечень работ 
Периодичность выполнения 

работ 
Основание для выполнения работ 

1. Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и 
управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и 
обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и 
СОУЭ 

Круглосуточно ГОСТ Р 59639-2021 

Таблица 1 

Пункт 5 

2. Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей 
(очистка, протирка и т. п.) 

Периодичность выполнения работ 
в соответствии с графиком, 

ГОСТ Р 59639-2021 

Таблица 1 
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рекомендациями изготовителей, по 
мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца 

Пункт 1 

3 Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка 
автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на 
резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ 

Ежеквартально ГОСТ Р 59639-2021 

Таблица 1 

Пункт 2 

4. Проверка работоспособности СОУЭ Два раза в год, но не более 7 мес. 
между проверками 

ГОСТ Р 59639-2021 

Таблица 1 

Пункт 3 

 

1. Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) 
 

Перечень работ 
Периодичность выполнения 

работ Основание для выполнения работ 

Осмотр и проверка Ежедневно ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в приложении А 

Осмотр и проверка Один раз в неделю  

Произвести внешний осмотр гидромеханических технических средств ВПВ и 
трубопроводов на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; наличие 

пломб и т.п. 

Ежемесячно ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в приложении А 

Проверить работоспособность насосной установки: насосных агрегатов, 
шкафов управления и т.п. 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в приложении А 

Проверить выдачу команды при срабатывании ВПВ на включение всех видов 
сигнализации и оповещения, на включение вентиляционных систем, в том 

числе и дымоудаления, на управление технологическим оборудованием 
(выдача соответствующих звуковых и световых сигналов в защищаемые 

помещения, в насосную станцию,, в диспетчерскую или пожарный пост и т.п.) 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в приложении А 

Проверить работоспособность сигнализации при неисправности ВПВ или его 
технических средств 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в приложении А 
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Проверить работоспособность гидропневматического бака ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в приложении А 

Проверить работоспособность ВПВ при ручном (местном, дистанционном) 
пуске без подачи воды. 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в приложении А 

Проверить работоспособность ВПВ в автоматическом режиме без пуска воды. ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в приложении А 

Проверить наличие в диспетчерской (пожарном посту), насосной станции и 
на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала 

эксплуатационной документации (инструкций, журналов, гидравлических 
схем, табличек и т.п.) 

Ежеквартально ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в приложении А 

Проверить наличие в помещении насосной станции инструкции о порядке 
включения пожарных насосов и инструкции о порядке действия 

обслуживающего персонала при получении сигнала о неисправности ВПВ 
или пожаре, а также общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы 
обвязки пожарных насосов, таблички на каждом запорном устройстве и 
каждом пожарном насосе с их обозначением по гидравлической схеме 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в приложении А 

Проверить прочность крепления технических средств ВПВ и трубопроводов ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в приложении А 

Проверить работоспособность всех запорных устройств (открытие-закрытие), 
в том числе и с электроприводом 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в приложении А 

Перекатка пожарных рукавов 1 раз в год  

Промыть трубопроводы ВПВ Ежегодно ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в приложении А 

Сменить воду в гидропневматическом баке и в пожарном резервуаре ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в приложении А 

Произвести метрологическую поверку КИП ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в приложении А 

Провести смену воды из резервуаров и трубопроводов 1 раз в 3 года ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в приложении А 
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Провести измерение сопротивления изоляции электрических цепей ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в приложении А 

Провести проверку работоспособности ВПВ ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в приложении А 

Провести гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на 
герметичность и прочность 

1 раз в 3 года (если сеть 
трубопроводов при эксплуатации 

не подвергается коррозии); 

1 раз в 2 года (при нахождении 
трубопроводов в агрессивной 

окружающей среде) 

ГОСТ Р 59643-2021 

Таблица в приложении А 

Испытание 1 раз в полгода ГОСТ Р 59643-2021 

Пункт 7.1 

Испытание   

Испытание Испытания ВПВ на водоотдачу не 
реже двух раз в год (весной и 

осенью) 

Постановление Правительства РФ 
от 16.09.2020 N 1479 

Пункт 48 
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Приложение № 2 

к Техническому заданию от «__» __ 2025 г. 
 

 

 

Матрица разграничения ответственности по требованиям пожарной безопасности и 
эксплуатации систем противопожарной защиты на объектах ПАО «ТГМ» 

 

№ 
п/п  

Зона ответственности Заказчик  Исполнитель  

2. Административная часть  

1.1 

Назначение приказом ответственного сотрудника 
Исполнителя за пожарную безопасность, соблюдение 
установленного противопожарного режима и контроль 
проведения огнеопасных работ на объекте в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства РФ №1479 
от 16.09.2020. 

Заказчик 

(ответственный 
сотрудник за 

контроль 
Исполнителя) 

Исполнитель  

1.2 

Назначение приказом ответственного сотрудника 
Исполнителя за содержание в исправном состоянии, 
своевременное устранение неисправностей СПЗ. 
Разработка и соблюдение инструкций о порядке действия 
дежурного персонала эксплуатирующей организации при 
получении сигналов о пожаре и неисправности установок 
(устройств, систем) противопожарной защиты объекта 
защиты. 

  Исполнитель 

1.3 

Обеспечение и контроль за соблюдением требований 
законодательных актов, нормативно-правовых, 
нормативно-технических и других документов, в том 
числе ПАО «ТГМ», в области пожарной безопасности 
путем проведения ежедневных осмотров закрепленных 
объектов и территорий, состояния эвакуационных путей 
и выходов с составлением ежедневного отчета о 
проделанной работе, по форме согласованной с 
Заказчиком на основании утвержденного графика. 

 Исполнитель 

1.4 

Проверка оснащения объектов Заказчика системами 
противопожарной защиты согласно законодательству о 
пожарной безопасности не реже 1 раза в 6 месяцев, либо 
по факту изменения условий аренды, объемно-

планировочных решений и эксплуатации. Внесение 
изменений в существующие СПЗ По результатам 
проверки составляется акт. 

 Исполнитель 

1.5 

Обеспечение своевременного проведения планово-

предупредительного ремонта и осмотра, технического 
обслуживания систем противопожарной защиты и 
противопожарного оборудования, помещений Заказчика 
и помещений арендатора. 

 Исполнитель 

1.6 

Проведение всех видов противопожарных инструктажей с 
работниками ПАО «ТГМ», с записью в Журнале учета 
противопожарных инструктажей по пожарной 
безопасности.  

  Исполнитель 

1.7 

Обеспечение зданий и помещений соответствующими 
инструкциями о мерах пожарной безопасности, а также 
всеми необходимыми знаками пожарной безопасности 
(по отдельному счёту) в соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

  Исполнитель 

1.8 
Проведение противопожарных тренировок по эвакуации 
персонала. Разработка необходимой документации для 

Заказчик 

(согласует) 
Исполнитель 

(разрабатывает) 



  

 

64 

 

проведения тренировок. Согласование графика 
проведения тренировок.  

1.9 
Оборудование мест для курения необходимыми знаками. 
(по отдельному счёту).   Исполнитель 

1.10 

Закупка, учет, содержание и расстановка первичных 
средств пожаротушения. Создание на объекте резервного 
запаса первичных средств пожаротушения. Закупка 
осуществляется по согласованию с Заказчиком по 
отдельному счету.  

 Исполнитель 

1.11 

Устранение замечаний по гарантии в работе систем СПЗ, 
в том числе, выявленных в ходе противопожарных 
тренировок. 

  Исполнитель 

1.12 

Рассмотрение и передача  в отдел ОТ и ПБ для 
согласования рабочей/исполнительной документации по 
системам противопожарной защиты, инженерным 
системам (ОЗК, ОВиК), проекты архитектурных 
решений, сертификаты на отделочные материалы, 
проекты огнезащитной обработки от арендаторов или 
других подрядных организаций.  

 Исполнитель 

1.13 
Разработка и утверждение блок-схемы взаимодействия 
служб Объекта в случае сигнала "Пожар".  

Заказчик 

(согласует) 
Исполнитель 

(разрабатывает) 

1.14 

Контроль подготовки и проведения всех видов огневых 
(пожароопасных) работ на объектах Заказчика. 
Разработка необходимых инструкций, приказов. 
Дежурство инструкторов пожарной профилактики в 
местах проведения работ с высоким риском 
возникновения пожара. 

 Исполнитель 

1.15 

Организация оснащения и содержание круглосуточного 
пожарного поста (инструкторов пожарной профилактики) 
на объекте Заказчика. Согласование вновь принимаемых 
работников пожарного поста с Заказчиком.  

 Исполнитель 

1.16 

Круглосуточные реагирование (в рабочие дни 
незамедлительно, в выходные и праздничные дни не 
более 4-х часов) на срабатывания СПЗ на объектах 
Заказчика. Определение причин срабатывания. 
Составление актов по результатам работы. 

 Исполнитель 

1.17 

Участие представителей Исполнителя в комиссионных 

осмотрах/проверках (в том числе по заключению, 
расторжению, перезаключению договоров аренды) 
соблюдения требований пожарной безопасности на 
объектах Заказчика. Участие в подготовке ответов на 
письменные запросы арендаторов или работников 
смежных подразделений Заказчика. 
Контроль за соблюдение арендаторами правил 
противопожарного режима. 

Заказчик 

(содействие) 

Исполнитель 

(выполнение 
пункта) 

1.17 

Участие ИТР Исполнителя в комиссионных 
осмотрах/проверках при проведении 
плановых/внеплановых проверок надзорных органов, а 
также подготовке письменных ответов в надзорные 
органы. 

 Исполнитель 

1.19 

Проверка чердачных, подвальных, складских, 
технических и производственных помещений Заказчика 
на предмет соблюдения требований пожарной 
безопасности не реже 1 раза в 3 месяца.  

Заказчик 

(предоставление 
доступа) 

Исполнитель 

(исполнение 
пункта) 

1.20 

Подготовка и предоставление Заказчику письменных 
предложений по устранению существующих нарушений 
требований пожарной безопасности или улучшению 

 Исполнитель 
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действующих систем пожарной автоматики не реже 1 
раза в 3 месяца.  

1.21 

Обеспечение наличия на объектах актуальных планов 
эвакуации в местах общего пользования (по отдельному 
счёту).  

 Исполнитель 

1.22 

Размещение информации с перечнем помещений, 
защищаемых системами противопожарной защиты, в 
местах установки приемно-контрольных приборов 
пожарных. 

 Исполнитель 

1.23 

Обеспечение наличия и проверки на объектах Заказчика 
средств индивидуальной защиты органов дыхания, 
исправными ручными электрическими фонарями) а также 
их учет и списание.  

 Исполнитель 

1.24 

Принятие необходимых мер по защите объектов и 
находящихся в них людей от пожара в период 
выполнения работ по техническому обслуживанию, 
ремонту или иному отключению СПЗ, связанных с 
отключением систем противопожарной защиты или их 
элементов. Разработка и согласование с Заказчиком 
компенсирующих мероприятий на период отключения.  

 Исполнитель 

1.25 

Осуществление проверки содержания и проведение 
эксплуатационных испытаний наружных пожарных 
лестниц, предназначенных для эвакуации людей из 
зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на 
крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном 
состоянии (по отдельному счёту).  

 Исполнитель 

1.26 

Обеспечение и контроль категорирования помещений по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
определения класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 
8 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» помещений. По отдельному счету.  

 Исполнитель 

1.27 

Проверка состояния огнезащитного покрытия 
строительных конструкций и инженерного оборудования 
в соответствии с нормативными документами по ПБ, а 
также технической документацией изготовителя средства 
огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ с 
последующим устранением повреждений в случае 
необходимости. По отдельному счету. 

Заказчик 

(предоставление 
документации) 

Исполнитель 

(проверка 
состояния) 

1.28 

Извещение подразделения пожарной охраны при 
отключении участков водопроводной сети и (или) 
пожарных гидрантов, находящихся на территории 
организации, а также в случае уменьшения давления в 
водопроводной сети ниже требуемого. 

 

Исполнитель 

(исполнение 
пункта) 

1.29 

Хранение необходимой документации по СПЗ и 
планировочным решениям в электронном и бумажном 
виде, соблюдая нормативные сроки хранения.  

Заказчик 

(хранение) 

Исполнитель 

(сбор и передача 
необходимых 
документов) 

1.30 

Обеспечение требований противопожарного режима, 
необходимого при проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей (в том числе осмотр помещений 
перед началом мероприятий с массовым пребыванием 
людей в части соблюдения мер пожарной безопасности, 
дежурство ответственных лиц и прочие мероприятия). 
При проведении мероприятий в нерабочее время, 
выходные и праздничные дни по отдельному счету.  

 Исполнитель 

1.31 

Контроль надлежащего содержания дорог, проездов и 
подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и 
наружным установкам, открытым складам, наружным 

 Исполнитель 
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пожарным лестницам и пожарным гидрантам не реже 1 
раза в квартал. По результатам работы составляется акт 
проверки.  

1.32 
Разработка и подача декларации пожарной безопасности 
или уточнений к декларации (по отдельному счёту).  Исполнитель 

3. Техническая часть 

  

2.1. 

Эксплуатация систем СПЗ Объекта, включая 
круглосуточное диспетчерское обслуживание (пожарный 
пост, пожарная насосная станция).    Исполнитель 

2.2. 

Разработка (обновление), согласование и утверждение 
регламента технического обслуживания систем 
противопожарной защиты и первичных средств 
пожаротушения не реже 1 раза в год (или при изменении 
СПЗ). 

 Исполнитель 

2.3. 

Внесение информации обо всех работах в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты 
(электронная версия) в соответствии с требованиями 
нормативных документов по пожарной безопасности. 
Распечатка бумажной версии журнала за прошедший 
календарный месяц и предоставление Заказчику.  

 Исполнитель 

3. Действия при пожаре или срабатывании систем пожарной автоматики  

3.1.  

Незамедлительное оперативное реагирование на сигнал 
"Предтревога", «Неисправность» или "Пожар" в случае 
сработки СПЗ 

 Исполнитель 

3.2. 
Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану. 
Вызов экстренных служб при необходимости 

 Исполнитель 

3.3. 

Оперативное сообщение диспетчеру пожарного поста о 
сбросе сигнала "Пожар" в случае ложной сработки  Исполнитель 

3.4. 

Помощь в эвакуации работников ПАО «ТГМ», 
арендаторов и их посетителей в случае пожара. Встреча 
подразделений пожарной охраны 

Заказчик 
(организация) 

Исполнитель 
(исполнение) 

3.5. 

Принятие оперативных мер техническим персоналом 
(пуск пожарных насосов, передача информации об 
отключении электроэнергии и т.д.,) 

 Исполнитель 

3.6. 
Использование первичных средств пожаротушения (при 
необходимости)  Исполнитель 

3.7. 

Информирование по текущей ситуации на инженерных 
системах руководителя тушения пожара, ответственных 
руководителей и Заказчика 

 Исполнитель 

3.8 

Разработка инструкции работникам ПАО «ТГМ», 
арендаторам о порядке действий при 
протечках/сработках СПЗ с выпуском огнетушащего 
вещества.  

 Исполнитель 

3.9 
Закупка (при необходимости) оборудования для СПЗ (по 
отдельному счету).  Исполнитель 
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Приложение № 3 

к Техническому заданию от «__» __ 2025 г. 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных (непредвиденных) работ 

 

№ 
п/п 

Наименование работ Единица 
измерения. 

Примечания 

1. Прокладка кабеля с креплением по всей длине м 

 

2. Прокладка кабеля с креплением на поворотах и в 
начале/конце трассы 

м 

3. Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках, 
коробах 

 

м 

4. Прокладка металлорукава м 

5. Прокладка трубы металлической по 
металлоконструкциям (разных диаметров) 

м 

6. Прокладка трубы гофрированной (разных диаметров) м 

7. Открытие/закрытие крышек коробов шт 

8. Вывешивание кабелей из коробов м 

9. Открытие/закрытие металлических фальш-полов кв.м. 
10. Прокладка коробов по эстакадам м 

11. Прокладка коробов по стенам зданий м 

12. Монтаж стоек для коробов шт 

13. Монтаж полок для коробов шт 

14. Затягивание кабелей в проложенные трубы и 
металлорукава (разных сечений) 

м 

15. Монтаж соединительных коробок шт 

16. Монтаж/демонтаж металлоконструкций для крепления 
приборов 

шт 

17. Приборы устанавливаемы на резьбовых соединениях 
(разного веса) 

шт 

18. Установка вторичных приборов на основаниях или в 
щитах (разного веса) 

шт 

19. Установка вторичных приборов на стенах, полах, 
столах (разного веса) 

шт 

20. Расключение приборов с обжимом наконечников шт 

21. Расключение приборов с зажимом под винт шт 

22. Расключение приборов пайкой шт 

23. Прокладка электрического кабеля внутри шкафов, 
пультов панельных и малогоабаритных 

м 

24. Устройство заземления из провода одножильного по 
строительным конструкциям 

м 

25. Устройство заземлителей из металлопроката (полоса, 
уголок, арматура) 

м 

26. Монтаж клеммных зажимов (разное количество клемм) шт 

 Примечание:  
Перечень перечисленных выше работ не является исчерпывающим и подлежит 
дополнению по согласованию с Исполнителем 
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Приложение № 4 

к Техническому заданию от «__» __ 2025 г. 
 

 

Акт приемки-передачи систем противопожарной защиты Объекта  
 

 

г. Москва  «_» _____ 20__г. 
 

Публичное акционерное общество «Трехгорная мануфактура» (ПАО «ТГМ»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кцоева Аслана 
Бимбулатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «__________» (ООО «__________»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице ______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:  

1. Во исполнение пункта 3.1 Договора от «__» ___ ___ г. № ___ (далее – Договор) 
Заказчик передал, а Исполнитель принял во владение для осуществления работ и 
услуг, предусмотренных Договором, системы противопожарной защиты Заказчика, 
расположенные по адресу: г. Москва, _______________________, а именно 
следующие системы: 
− АПС 

− СОУЭ 

− ВПВ 

− АСПТ 

− ДУ 

2. Указанные системы противопожарной защиты переданы в состоянии пригодном 
для эксплуатации. 

3. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, обладающих одинаковой 
юридической силой, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 
 

Генеральный директор 

ПАО «ТГМ» 

 

 

________________ / ____________./ 

М.П. 

Исполнитель: 
 

Генеральный директор 

ООО «__________» 

 

 

______________ /__________/ 

М.П. 
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Приложение № 5 

к Техническому заданию от «__» __ 2025 г. 
 

 

Список персонала, привлекаемого на техническое обслуживание СПЗ 

ПАО "ТГМ" 

 

 

Должность  Кол-

во 
График работы 

Главный инженер 1 5/2 

Начальник отдела ИПП 1 5/2 

Инженер ВПВ, АУПТ 1 5/2 

Специалист ИПП 4 1/4 

Специалист по документам 1 неполная занятость (при необходимости) 
Инженер АПС, СОУЭ 4 5/2 
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Приложение № 6 

к Техническому заданию от «__» __ 2025 г. 
 

 

 

Расчет стоимости оказанных услуг 

 

Расчет стоимости оказанных услуг рассчитывается по каждому строению Заказчика, 
учитывая его площадь и нахождение в нем перечень СПЗ.  

 

№ 

п/п адрес 
Площадь, 

кв. м 
Наличие систем 

Стоим

ость 

услуг, 

руб с 

НДС 

 АПС СОУЭ ВПВ АСПТ ДУ 
 

1 ул. Рочдельская, д.15, стр.1 8842,10 552 96 21      

2 ул. Рочдельская, д.15, стр.5 13656,30            

3 ул. Рочдельская, д.15, стр.7 1333,6 84 52 4      

4 ул. Рочдельская, д.15, стр.8 11069,80 692 120 12    

5 ул. Рочдельская, д.15, стр.10 7698,70 481 84 8    

6 ул. Рочдельская, д.15, стр.11 7758,6  485 84 7    

7 ул. Рочдельская, д.15, стр.12 949,4 60 10 4    

8 ул. Рочдельская, д.15, стр.13 5644,10 353 61 6    

9 ул. Рочдельская, д.15, стр.15 3286,7 205 35 8    

10 ул. Рочдельская, д.15, стр.16 7063,7 442 76 10    

11 ул. Рочдельская, д.15, стр.16А 4378,6 274 47 12    

12 ул. Рочдельская, д.15, стр.17 3 004,2 188 32 7    

13 ул. Рочдельская, д.15, стр.20 4136,6 259 45 4    

14 ул. Рочдельская, д.15, стр.21 3493,3 218 38 10    

15 ул. Рочдельская, д.15, стр.22 1162,20 101 12 5 1 1  

16 ул. Рочдельская, д.15, стр.23 9670 604 105 13    

17 ул. Рочдельская, д.15, стр.24 2064,5 129 22 4    

18 ул. Рочдельская, д.15, стр.25 1855,8 116 20 4 1 1  

19 ул. Рочдельская, д.15, стр.26 2364,8       

20 ул. Рочдельская, д.15, стр.27 4462,2 279 48 7 1 1  

21 ул. Рочдельская, д. 15, стр. 28 1591,10 99 17 12    

22 ул. Рочдельская, д.15, стр.29 1433,40       

23 ул. Рочдельская, д.15, стр.30 4732,9 296 51 12    

24 ул. Рочдельская, д.15, стр.32 2609,1 163 28 4    

 




